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Description

Perėja paskaičiuota pagal Lietuvos standartą LST EN 13201 Kelių apšvietimas. Aktuali
redakcija.

Skaičiuojamo pavyzdžio parametrai:
Važiuojamosios dalies plotis 6m, dvipusis eismas. Perėjos plotis 4m. Šviestuvai
projektuojami 6m aukštyje su kryptinio apšvietimo optika, dešinės pusės, 1m nuo
perėjos ir 1m nuo važiuojamosios dalies.

Vertikali apšvieta per perėjos centra matuojama 1m aukštyje, įskaitant po 1m į
laukimo zonas.
Vertikalios plokštumos vidutinė apšvieta transporto judėjimo krypčiai yra kategorija
C0 E vertikali (vidutinė) ≥50lx, vientisumas Uo ≥0,4.

Taip pat yra matuojamas vertikalus apšvietimas laukimo aikštelės kampuose 1m
aukštyje, vertikali apšvieta yra ≥10lx.
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Philips -  - BGP761 T25 DPR1 LED94/- NO
1x LED94-4S/757
X Y Mounting height MF Luminaire

7.000 m 3.487 m 6.000 m 0.80 1

13.000 m 10.514 m 6.000 m 0.80 2
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vertikali plokštuma 1
Vertical illuminance
Rotation: -180.0°, Height: 1.000 m

71.1 lx 29.2 lx 107 lx 0.41 0.27 CG1

Vertikali plokštuma 2
Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

71.1 lx 28.9 lx 107 lx 0.41 0.27 CG2

Calculation points

Properties Calculated Index

Laukimo aikštelės kampas 1
Vertical illuminance
Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

23.8 lx CP1

Laukimo aikštelės kampas 2
Vertical illuminance
Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

54.4 lx CP2

Laukimo aikštelės kampas 3
Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

23.9 lx CP3

Laukimo aikštelės kampas 4
Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

54.7 lx CP4

Utilization profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))


