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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Lapuy
sk.

1 F2023/08-TP-E/GA

J. TISKEVICIAUS G. NUO SANKRYZOS SU ABIEJU
_TAUTU RESPUBLIKOS PL. IKI NR. 45 KARTU SU
PESCIUJU TAKU APSVIETIMO TINKLO PROJEKTAS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. sk.
F2023/08-TP-E/GA.PSZ | Projekto sudéties Ziniarastis 1
F2023/08-TP-E/GA.PPL | Projekto pritarimo lentelé 1
3. | F2023/08-TP-E/GA.PBR | Projekto bendrieji rodikliai 1
Priedai
1. | 93-23 2023-05-25 UAB Vilniaus apSvietimas prisijungimo sglygos 2
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
2. _ . 1
Infrastruktiiros skyrius - Metaduomenys
3. NZT derinimas - Metaduomenys 3
4. Maitinimo punkto MP2156 duomenys 2
5. Atestatai 2
Tekstiné dalis
Aiskinamasis rastas.
Teisés aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais
1. | F2023/08-TP-E/GA.AR | vadovaujantis parengtas projektas 4
Projektiniai sprendiniai
Sviesotechniniai sprendiniai
F2023/08-TP-E/GA.TS | Techninés specifikacijos 17
F2023/08-TP-E/GA.SZ | Darby kiekiy, medziagy ir jrenginiy sgnaudy Ziniarastis 3
Bréziniai
L | F202308-TP-E/GA-BI GATVIU APSVIETIMO TINKLU PLANAS 1
M 1:500
GATVES APSVIETIMO TINKLU ELEKTRINE
. F2023/08-TP-E/GA-B2
2 SCHEMA !
Kabeliy montavimo lentelé 3
Sviestuvy parinkimo skai¢iavimai
Samatos
0 2023-08 Statybos leidimui gauti
Kompleksas:
o F{r‘ J. TISKEVICIAUS G. NUO SANKRYZOS SU ABIEJU
cstatas FO to nO S{ TAUTU RESPUBLIKOS PL. IKI NR. 45 KARTU SU
s f PESCIUJU TAKU APSVIETIMO TINKLO PROJEKTAS
A 1025 | PV R. Mikulionis Y~ / 1 202348 Laida
17146 | PDV | R. Sacevetus =¥ £/ 12047 938 . v
w)"—«’a{/-"“ 7L PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: . Lapas Lapy
Et%gas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES | 1eKS© d‘;};“&;g%g ﬁrp E/GAPSY
ADMINISTRACIJA Sl : 1 1




PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

Eil. Organizacija . Parasas Pastabos Data
Nr. Vardas, pavardé
Vilniaus miesto sav. ad.
Infrastrukttiros skyrius
1. | Projektavimo poskyrio PasiraSyta | Detaltis metaduomenys 2023 10 16
vyriausioji specialisté
Rita Usoniené
AB ,, Energijos skirstymo Pries dar.bus i§sikviesti AB ".Energijos skirﬂstyn'lo '
operatorius® ) operatc.)rlus". atgtovg esamy tl.nk'lur nuiyrpéjlmul. Tinkly
2. Pritarta vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. 202310 04
Elektra UZztikrinti esamy kabeliy apsaugojima nuo mechaniniy
Donatas Venzlauskas pazeidimy darby metu.
1. Prie§ darby pradzia gauti ESO sutikima Zemés
kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos
zonoje. 2. Prie§ darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly
parodymui i$sikviesti ESO atstova. 3. Dujotiekio
altitudes tikslinti vietoje atlickant kontrolinius
. : dujotiekio atkasimus. 4. Zemés kasimo darbus
AB, En.er%lj os skirstymo . dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu
3. | operatorius Pritarta A AN oo 2023 09 25
. e & arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui
Dujos Egidijus Serénas nuo pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas i§laikyti minimalius leidZziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio,
apsaugoti juos nuo pazeidimy. Neislaikant atstumy iki
dujotiekio, jrengti papildomas apsaugos priemones arba
ji i8kelti.
o « Pozeminiy rysiy linijy vieta suderinta. Prie§ 3 paras iki
4. AB, Tella Llletuva Parasas darby praﬁigosqbﬁtiii paimti ratiska sutikirnz Zemeés 202309 15
Natalja Trafimova Kasimo darb
asimo darbams
5. | UAB, Vilniaus vandenys™ | = oo ineta 2023 09 22
Ilona Slapsiené
6. | UAB ,, Grinda“ Sioje teritorijoje miesto pavirsiniy nuoteky tinklo néra.
Nacionaliné Zzemés tarnyba . .
7. S Suderinta | Pridedamas 2023-11-14
Vytautas Briedis
8. Eggs’}i‘;fsma Parasas | Tinkly néra 202309 14
Uzsakovas Traky Vokeé
9. | gyventojy bendrija vadovas Suderinta 2023 09 15
Martynas Zvirblis
UAB,, Vilniaus
apsSvietimas*
10. | Projekty valdymo grupés
inzinierius
Ernestas Binkulis

Nuorasas tikras: PDV R. Sacevicius W

0 2023-08 Statybos leidimui gauti
Komplek§as: 5 5
Atestata /— J. TISKEVICIAUS G. NUO SANKRYZOS SU ABIEJU
cstatas FO to n Qqék_ TAUTU RESPUBLIKOS PL. IKI NR. 45 KARTU SU
PESCIUJU TAKU APSVIETIMO TINKLO PROJEKTAS
A 1025 | PV R. M1ku11oms 12027 08 Laida
17146 | PDV | R.S i 7” 23 . x
acevel } ’Q/ “ 272308 | b OJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: . Lapas Lapy
Et%;as VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES Teksto d;i%?;;gg I;;E (GAPPL
ADMINISTRACIJA T . 1 1




PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

TECHNINIAI RODIKLIAL:
MATO
PAVADINIMAS VNT. KIEKIS | PASTABOS
Elektros energijos tiekimo kategorija 111
Elektros tinklo jtampa \% 400/230
Bendras jrengtas galingumas kW 1,150
Galios koeficientas Cos ¢ 0,9
Elektros tinklo apsaugos zona m 2
Gatves ir
Atrama (8 m. nuo Zemés pavirsiaus) su P tipo gembe (H-1m ir L-1,5m) vnt. 16 tako
apSvietimui
. . e Tako
Atrama (6 m. nuo Zemes pavirSiaus) vnt. 8 v e
apsvietimui
Sviestuvy skaiéius atitinkamai : vnt 1
LED 54W ’
LED 80W Vit >
LED 20W vat 8
Bendras kiekis paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 1,110
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
Pozeminés dalies 0,4kV km 0,886
Antzeminés dalie km 0,224
Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis:
0,4kV Al 4x25 mm? m 886
0,4kV Cu 2x1,5 mm? m 224
EKONOMINIAI RODIKLIALI:
gl: SUVESTINIU ISLAIDUY SAMATA Kaina EUR. su PVM
OBJEKTO STATYBA BEI JRENGINIALI :
1. 1) statybos ir montavimo darbai; 69617,87
2) jrenginiai
KITOS ISLAIDOS:
1)
2. 2) 6265,61
3)
3. STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 3480,89
4. VISO (EUR) 79364,37
0 2023-08 Statybos leidimui gauti
Kompleksas:
Atestatas f— J. TISKEVICIAUS G. NUO SANKRYZOS SU ABIEJU
FO to n Qféul TAUTU RESPUBLIKOS PL. IKI NR. 45 KARTU SU
PESCIUJU TAKU APSVIETIMO TINKLO PROJEKTAS
A 1025 | PV R. M1kul1oms/ 20257 )% Laida
7
R Sacev‘“}. }/ <208 | pROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI .
7
Statytojas: . Lapas La
Et%;as VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES | TeK5° d;i%?;%tg_l;;;]z /GAPBR 2 i
ADMINISTRACIJA 1 1




UAB VILNIAUS APSVIETIMAS

PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APSVIETIMO

SALYGOS
Nr. 93-23 2023-05-25
Objekto pavadinimas J.Tiskeviéiaus g. nuo sankryzZzos su A-

biejy Tauty Respublikos pl. iki Nr.
45 kartu su pésc¢iyjuy taku apsSvietimo
tinklo projektas

ir adresas:

UZsakovas (statytojas): Vilniaus miesto savivaldybés
administracija

Prisijungimo salygos:

1. Vadovaujantis 2016 m. standartais LST EN 13201 ir
Vilniaus gatviuy standartu, suprojektuoti ir jrengti gatveés
apsvietimo elektros tinkla J.TisSkevicéiaus g. dalies nuo A-
biejuy Tautu Respublikos pl. iki J.Tiskeviéiaus g. 45, pri-
jungiant prie esamo apsSvietimo elektros tinklo maitinimo
punkto MP2156, panaudojant esama leistina naudoti galia ir
sumontuojant rezervines Jjungtis i artimiausias atramas.
Darbus atlikti nenutraukiant gatvés apsSvietimo tinklo vei-
kimo.

2. Techniniai parametrai, reikalavimai medZiagoms ir
jrangai:
Atrama - karstai cinkuota su jileidZiamomis durelémis (be tarpi-

niy), antikoroziniais daZais cinkuotam metalui padengta
(RALS004), su gnybtu komplektu apsaugotu nuo atsitik-
tinio prisilietimo prie itampa turincéiy sroviniy daliuy,
kuriy izoliaciné korpuso dalis pagaminta is smigiams
atsparios ir degimo nepalaikanc¢ios termoplastinés me-
dziagos polipropileno, su uzmaunama gembe, lenkta R-
500 arba be jos.

Sviestuvas - spalva (RAL9004) II saugos klasés, IP 66/66 (valdymo
dalis atidaroma be jrankiy, atskirta nuo optinés dalies
hermetiska pertvara); atramoms iki om IK-nemaZiau 0, 9;
atramoms virs 6m IK-nemaziau 0,8; su Sviesos diodais
(LED) ; Sviesos spalviné temperatira: takams 2700K (e-
fektyvumas ne maZziau 100 1lm/w), privaZiavimuose ir gy-
venamuose kvartaluose 3000 K (efektyvumas ne maZiau 120
Im/W), didelio intensyvumo gatvése 4000 K (efektyvumas
ne maziau 130 1m/W), pésciuju peréju 3Sviesos spalviné
temperat@ra 5000 K (efektyvumas ne maziau 140 1m/W),
maitinimo Saltinis su pritemdymo funkcija (pritemdymo
grafikus derinti su UAB ,Vilniaus apSvietimas“) ir pri-
temdymo galimybe per iSorinius irenginius, standarti-
zuotas ,plug&play” 7 kontaktu lizdas NEMA arba Zhaga
Sviestuvo wvaldikliui irengti bei 3Sviestuvo individua-
laus valdiklis integruotas i esama valdymo gatviu apS-
vietimo wvaldymo sistema, veikimo trukmé ne maZiau
100000 wval.; Sviestuvo korpusas i$ aliuminio, aptakus
(be briaunuy, kad isvengti Siuk3liy kaupimosi), aplinkos
temperattira -30 + +35.




Kabelis - Maksimali ilgalaike kabelio laidininkuy temperatira
+90°C, gyslos su spalvota izoliacija.

Pastabos: Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB
,Vilniaus apsSvietimas“. Projektuojant vertinti greta parengtus / vyk-
domus projektus. Projektas turi blGti suderintas su visomis suintere-
suotomis institucijomis. Parengus projekta UAB ,Vilniaus apsvietimas™
derinimui pateikti kartu su samata. Gatvés apSvietimo elektros tinklo
neprojektuoti privadiose Zemés sklypu ribose, Saligatviuy / pésciuju
bei dviraciy takuy zonoje. Projekto aiskinamajame radte nurodyti, kad
pried darbu pradZia privaloma suderinti medZiagu technines charakte-
ristikas su UAB ,Vilniaus apSvietimas™“.

Kasimo darbai medZiy apsaugos zonoje: Negalima projektuoti kabeliy
klojimo transéjy arciau kaip 3 m. nuo medZio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm. ir arc¢iau kaip 2 m. nuo medZio kamieno, kurio
diametras iki 15 cm. bei arciau kaip 1,5 m. - nuo krimy, skaic¢iuojant
atstumg nuo kras3tinio stiebo. Negalima projektuoti apdvietimo atramy
arc¢iau kaip 4 m nuo medZio kamieno ir arciau 1 m — nuo krimy i dure-
1liy puse ir 0,5 m 1% wvisu kitu pusiuy, skaicdiuojant atstumg nuo krad-
tinio stiebo.

Prisijungimo salygos galioja 2 metus.

Vystymo vadovas Darius Jasas

Ruosé:

Tinklo vystymo tarnybos inZinierius Ernestas Binkulis




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybeé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL RASTISKO PRITARIMO SUPROJEKTUOTIEMS
STATINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-16 Nr. A367-1967/23(2.9.4.14E-INF)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-VI1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para3g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rita Usoniené, Infrastruktiiros grupés vyriausioji specialisté,
Infrastruktiiros grupé

Sertifikatas i§duotas RITA USONIENE LT

Parajo sukiirimo data ir laikas 2023-10-16 07:46:51 (GMT+03:00)

Parafo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-10-16 07:47:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-14 13:36:34 — 2025-03-13 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - 1.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

| Pagrindinio dokumento priedy skaitius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-af)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema , Avilys®, versija 3.5.72

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-16
07:47:30)

Paie§kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2023-10-16 07:47:30 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*™




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Konstitucijos pr. 3 LT-09601 [2023-10-23 Nr. GST-16178

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINI.US TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyrius,
atsizvelgdamas j 2023-10-23 praSyma Nr. GST-16178, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo /
statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "Atrama S1" ( Jtampa, kV: <1 kV),
inzineriniy tinkly ir jiems | elektros tinklas "Atrama S2" ( Itampa, kV: <1 kV),
funkcionuoti bitiny statiniy | elektros tinklas "Atrama S3" ( Jtampa, kV: <1 kV),
pavadinimas (-ai), riisis (-ys) elektros tinklas "Atrama S4" ( Itampa, kV: <1 kV),
elektros tinklas "Atrama 6" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Atrama S10" ( Jtampa, kV: <l kV), elektros
tinklas "Atrama S14" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Atrama S15" ( [tampa, kV: <l kV), elektros
tinklas "Atrama S17" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Atrama S24" ( Itampa, kV: <l kV), elektros
tinklas "Atrama S5" ( [tampa, kV: <I kV), elektros tinklas
"Atrama S8" ( Jtampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S9" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S12" ( Itampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S16" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S20" ( Itampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S7" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S13" ( Itampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S21" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S22" ( [tampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S23" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S11" ( Itampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Atrama S18" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Atrama S19" ( Itampa, kV: <l kV), elektros tinklas
"Apsvietimo el. linijja Nr.1" ( [tampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "ApSvietimo linija Nr.2" ( Jtampa, kV: <1 kV),

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Kalvarijy g. 147, LT-08221
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Vilnius, tel. 8 706 86 147, el. p. BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 vilniaus.miestas@nzt.It s

http://www.nzt.It
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elektros tinklas "ApSvietimo linija nr.3" ( Itampa, kV: <1
kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas J. Tiskevi¢iaus g , Vilnius

adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Neprad¢jus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1772 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zzemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1€Somis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieckimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybin¢ Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*



Vytautas Briedis, tel. 8 706 00 000, el. p. vytautas.briedis@nzt.lt

115790477

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisieckimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés dikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.



2023-10-23 PRASYMO NR. GST-16178 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS
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Sutartiniai zyméjimai
Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai ==Elektros tinklai
== iatveés —keliai

Lietaus kanalizacijos tinklai == Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Muateky tinklai = Pésciyjy takai

ReySiai = ‘tandentiekio tinklai

== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

~Kiti infineriniai tinklai

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

@ geoportel it @ GIS-Centras @ Necionsling Zemes tarnyba & [N St Sl

Prasymo teikéjas |Vilniaus miesto savivaldybés
Nacionalinés

Zemes tarnybos

prie Aplinkos Nacionaliné Zemés tarnyba prie
ministerijos Aplinkos ministerijos, Vilniaus m.
padalinys, kuriam |skyrius

teikiamas

praSymas




05/03/18 MAITINIMO PUNKTO 2156 PRIJUNGIMO SCHEMA

__________ 1 Brigada: 5 Gatve: Vilniu-Varéna-Gardinas
| TP ‘e - .
| I
i N ! ] l: ; :\7 MP
I AXPK | R-32
gr. Nr: 99 PN-2 | 3 5050 | ©
80 | L=>5 Nera E kWh
___________ L I 0
| 5
VET | UABVGAET | :
A | | |
| lu|
| R-32 \ KT-6023 _T KT-6023 Er
|
|
| _
- 4
I
l NH NH
| 100 100
| 25.0 25.0
|
I 2
s 717 —»2 71 =71 71 % T %
| Atrama 1-> | Atrama 1 | | | | |
| 5 atr. | Galvés g. | | | | |
| Galvés g. | AXMK | | | | |
| YAKY 4x50 | ax25 | | | | |
| 1=8 | L=8 | | | | |
| | | | | | |




MP-2156 STATISTINIy DUOMENU SUVESTINE 12/20/19

Sviestuvai ATV UZD Ipr II pr VISO: Galing Prij.galing
CViso:
CViso:
LED 48 48 48 2352

VISO (3viestuvai): - a8 a8 T 8 2350
ProzZektoriai

VISO (prozektoriai):
sviso: a8 a8 T 8 2350

Atramos Met(nec) Met(cink) G/b  Mediné Pakaba Antsien Gembé  Skydelis

VGAET 46 1 48 47

viso: 46 T 1 48 47 T
El.linijos TP-MP MP-SS Tarp atramu Viso(m):

KL 5 1718 1723

viso: 5 T TUTUUUUTTTms 1723
Apie MPirSS MP ské Ipr II pr PN(iSMP) SSsk¢  PN(isSS) PN(viso)
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KVALIFIKACIIOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMAI

Nr. A 1025

Rytis Mikulionis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architekturinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto skiypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZitiros
vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

—A-”...-_

Lietuvos architekty rimuy pirmininkas Lukas Rekevicius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. rugséjo mén. 29 d. posédzio protokolas Nr. 117
2021 m. spalio mén. 6 d. posédZio protokolas Nr. 183



SPSC

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.17146

Raimondas Sacevicius

Ak, BEZT0060TT

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo, ypatingojo statinio specialiyjy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby technines priezitros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros
paveldo vietoveéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos, statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo
(elektrotechnikos daliai).

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inzineriniy sistemy jrengimas; statinio apsaugines signalizacijos,
ginsrines saugos inzineriniy sistemy jrengimas.

Direktorius 8y /4 Valdemaras Gauronskis

ro
ISduotas 2021 m. lapkricio 9 d.

Pirmag kartg iSduotas 2006 m. balandZio 4 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2020 UAB ,LODVILA*01329-A1


http://www.spsc.lt
RAIMUNDAS
Highlight


AISKINAMASIS RASTAS

Projekto dalis parengta vadovaujantis:
e Projektavimo uzduotimi;
¢ Projekto architektiirine ir kitomis dalimis;
e Normatyviniais dokumentais.

Teisés aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais vadovaujantis parengtas projektas.

ﬁ': Zymuo Dokumento pavadinimas
1. Lietuvos respublikos jstatymai
1.1 |I-446 LR Zemés jstatymas
1.2 |I-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
1.3 |I-1240 LR Statybos jstatymas
1.4 |1-2223 LR Aplinkos apsaugos istatymas
1.5 | VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
1.6 |IX-1225 LR Priesgaisrinés saugos jstatymas
1.7 | XIII-425 LR Architektiiros jstatymas
1.8 |PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba
2. Statybos techniniai reglamentai
2.1 |STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2.2 |STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
2.3 |STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
24 |STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
2.5 |STR 2.01.01(1):2005 |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
2.6 |STR 2.01.01(2):1999 |Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
2.7 |STR 2.01.01(3):1999 |Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
2.8 |STR 2.01.01(4):2008 |Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
2.9 |STR 2.01.01(5):2008 |Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploa-
taciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Ban-
2.10 |STR 1.01.04:2015 dymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir pas-
kelbimas
2.11 |STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2.12 |GKTR 2.01.01:1999 | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas
3. Respublikinés statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklés
0 2023-08 Statybos leidimui gauti
Kompleksas:
Atestatas F J. TISKEVICIAUS G. NUO SANKRYZOS SU ABIEJU
FO to dc TApTU RESPUBLIKOS PL. IKI NR. 45 KARTU SU PES-
CIUJU TAKU APSVIETIMO TINKLO PROJEKTAS
A 1025 | PV R. Mikulionis / 2023/6/! Laida
17146 | PDV | R. Sacev¢ius /\_A&A 2 073 08 AISKINAMASIS RASTAS .
Etapas | Statytojas: , Teksto dokumento Nr.: Lapas | Lapy
TP A T st Y P F2023/08-TP-E/GA.AR 1 4




3.1 |ENT EIIBT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés) 2012m

3.2 |ENT SP ir TPE]IT 2013m

3.3 |ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés 201 1m.

3.4 |SEEIT Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2010m.

3.5 |EIBNAA Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas 2016m.

3.6 |ETAT Elektros tinkly apsaugos taisyklés 2010m.

3.7 |EETET Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés 2012m.

38 |E[RAAT Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés
2011m.

39 |AENT Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 201 1m.

3.10 Czsé\i fEN/TR 13201-1 Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApsSvietimo klasiy parinkimo vadovas

3.11 |LST EN 13201-2:2016 |Keliy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai

3.12 |LST EN 13201-3:2016 |Keliy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas

313 |LST EN 13201-4:2016 Keliy 'apsv1et1mas‘. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky
matavimo metodai

3.14 |LST EN 13201-5:2016 |Keliy apSvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai.

1.1 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

EI: Pavadinimas Leidéjas

1. Libre Office The Document Foundation
2. Autodesk AutoCAD LT 2019 Autodesk

3. DIALux 2022 Dial GmBh

PROJEKTINIAI SPRENDINIAL

Projektas atlickamas pagal UAB ,,Vilniaus apSvietimas* techninés sglygas Nr. 93-23 2023-05-25.

Sviestuvai numatomi su LED §viesos $altiniais 20, 54, 80 W, IK>0.8, 1I saugos klasés, IP66/IP66,
spalviné temperatira 4000K 54 ir 80W (J. Tiskeviciaus g. ), 3000K 20W (tik tako J. Tiskeviciaus g.) vei-
kimo trukmé ne maziau 100 000 val. Maitinimo Saltinis su programuojama pritemdymo funkcija ir pri-
temdymo valdymo galimybe per iSorinius jrenginius (pritemdymo grafikus derinti su UAB ,,Vilniaus aps-
vietimas®).

Projektuojamos metalinés — dazytos RAL 9004 atramos.

Projektuojami LED S§viestuvai:

20W (3000K) ant 6m atramy, Nr. S17-24;

54W ir 80W (4000K) ant 9 m atramy, atitinkamai Nr. SI-S11, Nr. S12-S16 su P formos 1,5m
gembe;

Prijungimui tarp atramy Zeméje klojama kabeliné linija (KL) aliuminio gyslomis 4x25mm?. Gat-
vés ribose kabelis klojamas ne maziau nei 1,20 m gylyje. Projektuojama linija prijungiama prie esamo
maitinimo punkto MP-2156 .

Tarp atramos S16 ir esamos S6 (projektas F2022/09-TP-E/GA) atramos numatoma rezerviné jung-

tis.
LED §viestuvai atramose prijungiami 0,4 kV Cu 2x1,5 mm? kabeliy.

Kadangi J. TiSkeviciaus g. yra C kategorijos kelias ( A, B, C gatviy ir G1, G2 aik$¢iy
kategorijose), tai atstumas atramy nuo kelio krasto ne maZesnis kaip 1m. Konkreciu atveju atramos J.
TiSkeviciaus g. statomos arciau pésciyjy tako, atrama nuo pésciyjy tako statoma 0,5 m atstumu.
Cinkuotoms metalinéms atramoms jrengiamas jZeminimas Ry< 30Q .

Projektuojamy atramuy, kronSteiny ir Sviestuvy spalva turi biiti RAL 9004.

Pries darby pradzig privaloma suderinti medZiagy technines charakteristikas su UAB ,Vil-
niaus apSvietimas“

Lapas | Lapy | Laida

F2023/08-TP-E/GA.AR




Statybos darbai gatveés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016-12-02 nutarimu Nr. D1-848 patvir-
tintu keliy priezitiros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu,
Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konst-
rukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai turi buiti jrengiami pagal esamg konstrukcija.

Gerbiiv] atstatyti iki esamo lygio. Treciyjy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisé€s nepazeistos.

Visus  elektros  montavimo  darbus  atlikti  pagal  Elektros liniju ir
instaliacijos jrengimo taisykliy ir Elektros jrenginiy jrengimo bendruyju taisykliy (EJIBT) reika-
lavimais.

SVARBU: DIALux programa atliekami skai¢iavimai konkreciai parinktam $viestuvui. Naudojant
Sviestuvus, atitinkanc¢ius technines charakteristikas, nurodytas projekto techninése specifikacijose,
bet kito gamintojo ar markés, turi buti atlikti naujai skaifiavimai, konkreciai parinktam Sviestuvui.
Esant neatitikimams, turi biiti koreguojamas atramos aukstis, tarpatramio ilgis ar Sviestuvo palen-
kimo kampas horizonto atzvilgiu.

SVIESOTECHNINIAI SPRENDINIAI
ApSvietimo klasiu (M/P/C) parinkimas

Projekto pavadinimas: J. TiSkeviCiaus g.

Keliy apSvietimo skais¢io normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014

4 L [ t
. . |vertinimo
Parametras Parinktys Aprasymas vienetas 51:00 | 00:00 | ‘600 | v6:00
Greitis ar greitio Labai aukstas v> 100 km/h 2
apribojimas Aukatas 70 <v< 100 km/h 1
[Vidutinis 30 <V < 70 kmih 1 Z 5 -1 -1
emas v < 40 kmh -2
Eismo dydis Greitkelis ir Dviejy juosty kelias
daugiajuostiai keliai
Aukstas > 65 % maksimalaus | > 45 % maksimalaus 1
pajégumo pajégumo
[Vidutinis 36 %-65% 15%-45%
maksimalaus maksimalaus 0 0 0 0 0
pajégumo pajégumo
Zemas < 35 % maksimalaus | < 15 % maksimalaus -
| pajégumo pgjequmu
Eismo sudétis Mi&ri su dideliu
procentingumu nemotorizuoto 2 2 2 2 2
transporto
[Migri 1
Tik motorizuotas transportas 0
Judéfimo keliy atskyrimas Ne 1 1 1 1 1
Taip 0
Susikirtimy tankumas SankryZos/km Sankirtos, atstumas
tarp tilty, km
Aukstas >3 <3 1
a Vidutinis <3 >3 0 0 0 0 0
Stovintys automobiliai Yra 1
Néra 0 0 0 0 0
Aplinkos skaistumas Aukstas parduotuviy vitrinos, reklamy skydai, sporto
aikstes, stotys, saugojimo plotai 1
[Vidutinis normali situacija 0 0 0 0 0
Zemas =
Mavigaciné uZduotis Labai sunki 2
Sunki 1
Lengva 0 0 0 0 0
Flulpe?y}e esanti reikémé yra kaip pavyzdys Bel kokia melody adaptacia ar amnkame werlinimo retkimés gali bﬁ koreguoamos pagal Salies reikalavimus.

Lapas | Lapy | Laida

F2023/08-TP-E/GA.AR




ApSvietimo klase - M4 M4 M4 M4
o cdim2 | edim2 | cdim2 | cd/m2
Skaistis, cdm2 5= 075 [ 075 | 0.5
[ 0,40 0.40 0.40 0,40
L) 080 0.e0 0,60 0,60
L et 0,15 | 015 | 015 | 015
T1, % 15 15 1 1
[EIR {Ra) 030 | 030 | 030 | 0,30
Projekto pavadinimas: Pésciyju takas J. TiSkeviciaus g.
Taky apSvietimo apSvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2014, kai eismo greitis
mazesnis nei 40km/h
7 [
A Jvertinimo vienetas
Parametras Parinktys prasymas 23:00 | 08:00
Keliones greitis Zemas v < 40 kmih 1 1 1
Labai Zemas (pésciojo gretis) Labai Zemas, éjimo gretis 0
Naudojimo intensyvumas |Uzimtas 1 1 1
Normalus 0
Ramus -1
Eismo sudétis Péstieji, dviratininkai ir 2
motorizuotas trafikas
Péstieji ir motorizuotas ftrafikas 1
Tik péstieji ir dviratininkai 1 1 1
Tik péstieji 0
Tik dviratininkai 0
Stovintys automobiliai Yra 1
Néra 0 0 0
Aplinkos skaistumas Aukstas parduotuviy vitrinos, reklamy skydai, 1
sporto aikstés, stotys, saugojimo plotai
Vidutinis normali situacija 0 0 0
Zemas -1
Veido atpaZinimas Bdtinas Papildomi
reikalavimai
Nebdtinas Néra papildomy
reikalavimy
Stulpelyie esanti reikme yra kaip pavyzdys.Bet kokia metody adaptacija ar atitinkamos vertinimo reik$meés gali boti koreguojamos pagal Salies relkalavimus.
\Veido atpazinimo parametry spacifings rek: nustatomos ki je Salyje atskirai
Apsvietimo klasé : 3 P3
ApsSvieta Evid, Ix 750 | 750
E mim? Ix 1.5{] 1.50
EV min, X 250 | 250
ESC min, IX 1,60 | 1,50
11 [informative], % 25 25
Parenkama apSvietimo klasé :
J. Tiskeviciaus g. — M4
Pésciyjy takas prie J. Tiskeviciaus g. — P3
Lapas | Lapy | Laida
F2023/08-TP-E/GA.AR 4 4 0




TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1. VALDYMO SISTEMOS

GATVIU APSVIETIMO NUOTOLINIO VALDYMO IR KONTROLES SISTEMOS
LAUKO JRANGOS TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Segmento (spintos) valdiklis privalo:
1.1. biiti suderinamas bei pilnai integruojamas j esamg vieningg Vilniaus miesto gatviy apSvietimo
modernizacijos projekto apSvietimo valdymo ir kontrolés sistema — ,,citylight.net*.
1.2. komunikuoti su valdymo ir kontrolés sistemos ,,citylight.net* programine jranga, naudojant
apsaugota TCP/IP per bet kurig Ethernet terpe, iskaitant ne maziau nei 3G/4G, LTE. Galimi rysio
kasStai turi biiti jskaiCiuoti | pasiiilymo kaing;
1.3. naudoti placdiai pripazjstamg saugiu ne maziau nei AES 128 kodavimo standarta;
1.4. turéti viding atmintj sistemos darbiniy jvykiy, aliarmy, el. parametry ir informacijos, biitinos
valdiklio autonomiskam veikimui, saugojimui;
1.5. valdyti apSvietimo jsijungima/iSsijungima foto-jutiklio pagalba, kuris turi biiti aktyvus
pusvaland; pries saulétekj/saulélyd;;
1.6. turéti funkcija nustatyti Sviestuvy pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apSvietos
lygio (Ix) - ne maziau nei 10 pritemdymo lygiy atskiram Sviestuvui ar jy grupei;
1.7. dingus rySiui su serveriu, testi darbg autonomiskai, pagal saugoma valdiklio atmintyje
astronominj laikrodj ir foto-jutiklj;
1.8. sugedus foto-jutikliui, testi darbg pagal valdiklio astronominj laikrodj, priklausoma nuo
spintos geografiniy koordinaciy bei laiko. Sugedus spintos valdikliui, spinta turi testi darbg
autonomiskai, nuo atskiro astronominio laikrodzio;
1.9. biiti maitinamas ir veikti korektiSkai dingus bet kuriai vienai ar dviem fazéms (AR] —
automatinis rezervo jjungimas);
1.10. turéti galimybe biiti konfigliruojamas bei atnaujinamas nuotoliniu biidu (Over-the-Air) per
ziniatinklio aplikacija;
1.11. autonomiskai vykdyti valdymo programas, uzduotas vartotojo. Esant rysio trikdziams,
duomenys turi buti saugomi modulyje > 48 val. iki sinchronizacijos su serveriu,
1.12. valdyti ne maziau kaip 250 individualiy Sviestuvy;
1.13. turéti funkcijg prijungti ir automatiSkai nuskaityti bei saugoti elektros energijos suvartojimo
duomenis (jei komplektuojama kartu su elektros energijos skaitikliu). Be skaitiklio, valdiklis turi pats
savarankiskai skai¢iuoti suvartotos elektros energijos kiekj (valdiklio surinkti duomenys neprivalo
buti akceptuojami AB ESO — elektros skaitikliy savininko);
1.14. tikrinti ir saugoti ne re€iau nei kas 5 min. maitinimo faziy jtampos, sroves, coso ir i§¢jimo
linijy srovés dydzius bei apSvietos lygio vertes;
1.15. nustatyti faziy, saugikliy, kontaktoriy, vir§jtampiy ribotuvy, Sviestuvy ir fotojutikliy gedimus;
1.16. pranesti apie maitinimo jtampos Suolius arba kritimus, kai jie vir§ija nustatytg riba(+15%);
1.17. buti montuojamas ant DIN 35 mm bégelio;
1.18. nutriikus maitinimo jtampai uZztikrinti aliarminio pranesSimo apie jtampos dingimg i§siuntima,
duomeny i$saugojima, bei saugy valdiklio i$sijungima;
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1.19. turéti vidinj realaus laiko laikrodj su atsargine baterija ir astronominio kalendoriaus
palaikymu. Laikrodis turi biiti sinchronizuojamas su serveriu bent kartg per 24 val.;

1.20. uztikrinti, kad visa VKS jranga tinkamai veiks realiose salygose, esant aplinkos temperatiirai
-30°C +35°C, esant santykinei drégmei iki 95%. Tai turi biiti patvirtinta VKS gamintojo deklaracijoje;
1.21. biiti maitinamas 230 VAC -15% + +10%, turéti 6 kV jtampos Suolio apsauga, integruota
saugiklj ir vartojama galingumag ne daugiau nei SW;

1.22. turéti jrangos komponenty apsaugos klas¢ ne maziau IP20.

1.23. matuoti trijy j€jimo faziy jtampas bei sroves su tikslumu + 1%;

1.24. matuoti ne maziau 24 i$¢jimo linijy sroves bei turéti galimybe, esant uzsakovo poreikiui,
praplésti matuojamy i$éjimo linijy skaiciy;

1.25. valdyti atskirai ne maZziau nei tris kontaktorius;

1.26. turéti foto-jutiklj, kuris atitikty, 1.5, 1.7, 1.8 punkty reikalavimus (foto-jutiklio montavimo
vieta — ant spintos);

1.27. turéti vieng Ethernet (RJ-45) prievadg internetinio kabelio prijungimui ir galimybe personalui
stebeti pagrindinius darbo parametrus, nesant ry$iui;

1.28. turétu funkecija, kuri leisty aptarnaujanciam personalui, pries§ atidarant bet kurias spintos duris,
paprastai ir greitai (<10 s.) sankcionuoti dury atidaryma, ko pasekméje j valdymo centrg nebiity
siun¢iamas dury atidarymo aliarminis signalas, bet tyliai atvaizduojamas sistemoje.

1.29. turéti sireng (=70dB), suderintg su dury sankcionavimo funkcija, kuri suveikty
nesankcionuotos dury atidarymo atveju bei automatiskai i§sijungty po 100s

2. Sviestuvo individualaus valdymo NEMA valdikliai privalo:

2.1. biiti montuojami Sviestuvo iSoréje per 1§ anksto numatyta, standartizuotg 7 kontakty
»plug&play* lizda ,,NEMA*“ (NEMA 7-PIN standart connector) Sviestuvo korpuse;

2.2. komunikuoti tiesiogiai su valdymo ir kontrolés sistemos ,,citylight.net” programine jranga arba
su spintos valdikliu tarptautinius CELENEC standartus atitinkanc¢io bevielio rySio technologijy
pagalba. Galimi rysio kastai turi biiti jskaiciuoti j pasiiilymo kaing. Pasirinkdamas tam tikrg rysio
technologija, tiekéjas privalo jvertinti §io rySio stabiluma, patikimuma, sauguma, priecinamuma bei
teritorijos padengimg Vilniaus apskrityje;

2.3. veikti pagal nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apSvietos lygio (1x);
2.4. perduoti susiety jutikliy duomenis tiesiogiai kitiems Sviestuvy valdikliams;

2.5. palaikyti DALI/DALI 2 valdymo standartus, kad atitikty ir biity pilnai suderinami su dauguma
LED draiveriy ir elektroniniy balastiniy jtaisy rinkoje;

2.6. pritemdyti Sviestuva diapazone nuo 0 iki 100% su < 10 % Zingsniu;

2.7. matuoti ir tikrinti bei saugoti ne reciau nei kas 1 val. LED Sviestuvo parametrus, tokius kaip:
srove, itampa, galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas;

2.8. tinkamai veikti realiose sglygose, esant aplinkos temperatiirai -30°C +35°C, esant santykinei
drégmei iki 95%.

2.9. buti maitinami 230 VAC -15% + +10%, turéti ne mazesn¢ nei 6 kV jtampos Suolio apsauga,
integruotg saugiklj ir vartojama galinguma ne daugiau nei 3W;

2.10. uztikrinti autonominj veikimg jprastu rezimu esant rysio sutrikimams arba Sviestuvo valdiklio
gedimui (veikimas nuo draiverio) 365 dienas per metus, 24 val. per dieng;

2.11. turéti apsaugos klas¢ ne maziau [P66;

2.12. turéti automatinio buvimo vietos nustatymo funkcija (Automatic Location Detection) arba kita
koordinaciy ir atramos numerio jvedimo funkcijg, taciau bet kuriuo atveju uz duomeny jvedima,
atitikima, aktualuma bei visus iskilusius kastus atsako tiekéjas

2.13. naudoti ne maziau nei AES 128 Sifravima;

2.14. turéti skaitmeninj j&jimg duomeny gavimui nuo iSorinio judesio daviklio (PIR, Radar ar kt.):
2.15. turéti Sviestuvo polinkio nustatymo funkcijg, generuojancig aliarminj pranesimg apie
nulenkta/numusta atrama.

2.16. Korpuso spalva Tamsiai pilka (RAL 9004)

3. Sviestuvo individualaus valdymo ZHAGA valdikliai privalo:
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3.1. biiti montuojami Sviestuvo iSoréje per i§ anksto numatyta, standartizuota 4 kontakty
»plug&play* lizdg ,,ZHAGA* (ZHAGA 4-PIN standart connector) Sviestuvo korpuse;

3.2. komunikuoti tiesiogiai su serveriu arba su spintos valdikliu tarptautinius CELENEC standartus
atitinkancio bevielio rySio technologijy pagalba. Galimi rySio kastai turi biiti jskaiciuoti j pasitilymo
kaing. Pasirinkdamas tam tikra rySio technologija, tickéjas privalo jvertinti §io rySio stabiluma,
patikimuma, sauguma, priecinamumg bei teritorijos padengima Vilniaus apskrityje;

3.3. veikti pagal nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apSvietos lygio (Ix);

3.4. perduoti susiety jutikliy duomenis tiesiogiai kitiems Sviestuvy valdikliams;

3.5. palaikyti DALI/DALI 2 valdymo standartus, kad atitikty ir biity pilnai suderinami su dauguma
LED draiveriy ir elektroniniy balastiniy jtaisy rinkoje;

3.6. pritemdyti Sviestuva diapazone nuo 0 iki 100% su < 10 % Zingsniu,

3.7. matuoti ir tikrinti bei saugoti ne re¢iau nei kas 1 val. LED Sviestuvo parametrus, tokius kaip:
srove, itampa, galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas;

3.8. tinkamai veikti realiose sglygose, esant aplinkos temperatiirai -30°C +35°C, esant santykinei
drégmei iki 95%.

3.9. biiti maitinami 25 VDC, turéti ne mazesng¢ nei 6 kV jtampos Suolio apsauga, integruotg saugiklj
ir vartojamg galinguma ne daugiau nei 3W;

3.10. uztikrinti autonominj Sviestuvo veikimg jprastu rezimu esant rysio sutrikimams arba Sviestuvo
individualaus valdiklio gedimui 365 dienas per metus, 24 val. per dieng;

3.11. turéti apsaugos klas¢ ne maziau IP66;

3.12. turéti automatinio buvimo vietos nustatymo funkcijg (Automatic Location Detection) arba kitg
koordinaciy ir atramos numerio jvedimo funkcija, taciau bet kuriuo atveju uz duomeny jvedima,
atitikima, aktualuma bei visus iSkilusius kastus atsako tiekéjas

3.13. naudoti ne maziau nei AES 128 Sifravima;

3.14. turéti skaitmeninj j&jimg duomeny gavimui nuo iSorinio judesio daviklio (PIR, Radar ar kt.):
3.15. Korpuso spalva Tamsiai pilka (RAL 9004)

4. Sviestuvo individualaus valdymo PLC valdikliai privalo:

4.1. biiti montuojami Sviestuvo, atramos arba atskiros dézutés viduje;

4.2. komunikuoti tiesiogiai su spintos valdikliu tarptautinius CELENEC standartus atitinkancio rysio
technologijy pagalba;

4.3. veikti pagal nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apSvietos lygio (1x);
4.4. perduoti susiety jutikliy duomenis tiesiogiai kitiems Sviestuvy valdikliams;

4.5. palaikyti DALI/DALI 2 valdymo standartus, kad atitikty ir biity pilnai suderinami su dauguma
LED draiveriy ir elektroniniy balastiniy jtaisy rinkoje;

4.6. pritemdyti Sviestuva diapazone nuo 0 iki 100% su < 10 % Zzingsniu,

4.7. matuoti ir tikrinti bei saugoti ne reciau nei kas 1 val. LED Sviestuvo parametrus, tokius kaip:
srove, itampa, galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas;

4.8. tinkamai veikti realiose sglygose, esant aplinkos temperatiirai -30°C +35°C, esant santykinei
drégmei iki 95%.

4.9. buti maitinami 230 VAC -15% + +10%, turéti ne mazesn¢ nei 6 kV jtampos Suolio apsauga,
integruotg saugiklj ir vartojama galinguma ne daugiau nei 3W;

4.10. uztikrinti autonominj veikimg jprastu rezimu esant rysio sutrikimams arba Sviestuvo valdiklio
gedimui (veikimas nuo draiverio) 365 dienas per metus, 24 val. per dieng;

4.11. turéti apsaugos klas¢ ne maziau [P20;

4.12. turéti automatinio buvimo vietos nustatymo funkcija (Automatic Location Detection) arba kita
koordinaciy ir atramos numerio jvedimo funkcija, taciau bet kuriuo atveju uz duomeny jvedima,
atitikima, aktualuma bei visus iskilusius kastus atsako tiekéjas

4.13. naudoti ne maziau nei AES 128 Sifravima;

5. Pateikiama valdymo aparatiné jranga privalo atitikti CE reikalavimus ir turéti CE Zenklinima;

6. Atitikimas privalomiems EC saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo standartams;

7. Lauko jranga turi atitikti Zemiau paminéty direktyvy ir harmonizuoty standarty esminius
reikalavimus. Pateiktas standarty saraSas neatleidzia gamintojo nuo pareigos atitikti privalomiems
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direktyvy reikalavimams ir yra pateiktas kaip minimali privaloma priemoné:
7.1. Tarybos direktyva 2014/35/ES dél valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su tam tikrose jtampos
ribose skirty naudoti elektros jrenginiy tiekimu rinkai, suderinimo:

Nuoroda

Standarto pavadinimas

LST EN IEC 62368-3
Su galiojanciais
pakeitimais

Garso ir vaizdo, informaciniy ir ry$iy technologijy jranga. 3 dalis. Nuola-
tinés

sroves galios perdavimo rysiy kabeliais ar per rySiy prievadus saugos as-
pektai

LST EN IEC 62368-1
Su galiojanciais

Garso ir vaizdo, informaciniy ir rySiy technologijy iranga. 1 dalis. Saugos
reikalavimai

pakeitimais

LST EN60529

Su galiojanciais Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)

pakeitimais

LST EN50102 Elektros jrangos atitvary apsaugos nuo iSorinio mechaninio poveikio
Su galiojanciais laipsniai

pakeitimais (IK kodas)

LST HD 60364-4-
443

Su galiojanciais
pakeitimais

Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 4-44 dalis. Apsauginés priemonés
saugai uztikrinti. Apsauga nuo jtampos trikdZiy ir elektromagnetiniy trik-
dziy.

443 skyrius. Apsauga nuo atmosferinés kilmeés arba perjungimo virsjtam-
py

7.2. Tarybos direktyva 2014/30/ES dél wvalstybiy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu

suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija):

Nuoroda

Standarto pavadinimas

LST EN IEC 55015
Su galiojanciais
pakeitimais

Elektrinés apSvietimo ir panasios jrangos keliamy radijo trikdziy
charakteristiky ribinés vertés ir matavimo metodai

LST EN 61547
Su galiojanciais
pakeitimais

Bendrosios paskirties apSvietimo jranga. EMS atsparumo reikalavimai

LST EN 301 489-1
V1.9.2

Su galiojanciais
pakeitimais

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy spektro dalykai. Radijo
rySio jrangos ir paslaugy elektromagnetinio suderinamumo (EMS) stan-
dartas.

1 dalis. Bendrieji techniniai reikalavimai

7.3. Tarybos direktyva 2003/108/ES dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky;
7.4. Tarybos direktyva 2011/65/ES dé¢l tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir
elektroningje jrangoje apribojimo.

8. Kiti reikalavimai

8.1. Tiekejas turi pateikti valdymo ir kontrolés sistemos lauko jrangos aptarnavimo ir darbo

instrukcijg lietuviy kalba*;

8.2. Tiekejas turi atlikti uzsakovo personalo apmokyma (esant poreikiui iki 5 val.)* ir atsakyti |
garantiniu laikotarpiu i8kilusius klausimus
8.3. Valdymo ir kontrolés sistemos lauko jrangai suteikiama ne trumpesné nei 10 (deSimties) mety

garantija;

* taikoma, jei pasirenkama skirtinga, nei esama vieninga Vilniaus miesto gatviy ap$vietimo modernizacijos

projekto apsvietimo valdymo sistemos lauko jranga.

2. APSVIETIMAS
2.1 APSVIETIMO ATRAMA
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Eil.

Techniniai parametrai ir reikala-

Nr. vimai Dydis, salyga
1. MedZiaga Plienas, >3mm

Nurodoma lenteléje

. Aukstis

2 Parametrai Virsiinés diametras

Apatinés dalies diametras
3. Forma Kigin¢ , su jleidziamomis durelémis

Kiiginés formos, neriidijancio plieno SeSiakampé uzrakto
4. IleidZziamos durelés galvuté

Aukstis nuo zemes, m ( lenteléje)
5. Antikoroziné apsauga Karstai cinkuota
6. Spalva RAL 9004
7 Tvirtinimas Ile{dglama 1 g;lzbetomn; pamata

Tvirtinama prie pamaty
8. Aplinkos temperattra -35°C: +35°C
9. Tarnavimo laikas >40 mety
10. | Garantinis laikas >5 mety
Eil. HI H2 — jleidimo | D2 - @ apatinis | 219 lleidzlamy

aukstis s . virSutinis dureliy aukstis
Nr. c o aukstis diametras . .t
vir§ Zemés diametras nuo Zemés
1 8,0 m 0,6 m 166mm 60mm 0,95 m
2 6,0 m 0,5m 132mm 60mm 0,95 m
2.2. GEMBE
UZMAUNAMA P FORMOS GEMBE

Eil. | Techniniai parametrai ir reikala- Dvdis. salvea
Nr. vimai yas, salyg
1. Medziaga Plienas, >3mm
2. Tipas Uzmaunama ant atramos L formos

Aukstis — 1,0 m
3. Parametrai Ilgis -1,5m

Vidinis diametras — 60mm
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Kampas - palinkimas -5°

4. Antikoroziné apsauga Karstai cinkuota
5. Spalva RAL 9004
6. Tvirtinimas Uzmaunama ant atramos, tvirtinama varztais
7. Aplinkos temperatiira -35° C: +35°C
8. Tarnavimo laikas >40 mety
9. Garantinis laikas >5 mety
2.3 PAMATAS
Techniniai parametrai ir reikala- .
vimai Dydis, salyga
MedZiaga Gelzbetonis
Betono stipris gniuzdant C25/30

Armatiira (karkasas)

Tvirtinimas

Varztai ir jvorés neriidijancio plieno

Varzty kiekis vnt. ir ilgis

Parenkama iS$ lentelés

Leistinas nuokrypis

Pamato aukscio: +/- 20mm
Kiaurymiy diametras: +/- 10mm

Kabeliy kanaly diametras

Parenkama iS$ lentelés

Stulpo skersmuo

Parenkama i$ lentelés

S B T I N P N e
~E

Pamato svoris

Parenkama i$ lentelés

—
e

Pamato garantinis laikas

>10 mety

PB5

N
//>

|

Eil. sksetlflslllr)lO ) : til(lg:los Svoris Y:;lf:;l

Nr. Hoas (Kg) | H |H1|H2|H3 (Bl |[B2 |B3 | B4 | BS
(mm) (m) vnt x L
1 100-136 1-6 125 | 950 | 180 | 100 |380 (314 [294 150 138 90 3x40
2 124-168 8-11 410 |1500| 240 | 110 | 560 |600 |334 190 180 120 3x70

2.4 SVIESTUVAI
Techniniai parametrai ir reikalavimai
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Sviestuvai turi atitikti Lietuvos standarta LST EN 13201-2 ,,Gatviy apsvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai

reikalavimai®.
2.4.1 GATVES / KELIO/ (TAKO) SVIESTUVAI
Eil. | Techniniai parametrai ir reikala- Dvdi Ivoa
Nr. vimai yaus, sayg
1 Ati?ikimo CE reikalavimams dekla- CE deklaracija prekei
ravimas
2. ES aukstos kokybés zenklas ENEC arba ENEC+ licencija
3 Atsparumas smiigiams Pgstatymo aukSCiui:
' -vir§ 6m IK>08
4. Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP >66
Apsaugos nuo elektros poveikio
5. . II
klase
6. Itampa 230V/50Hz
7. Nominali galia, W 20, 54, 80
8. Galios koeficientas Cos ¢ >0,90
9. gviqsos k‘oreliac.in'é t-ra i 3000K, 4000K
(Susietoji spalviné temperatiira)
10. | Sviestuvo §viesinis efektyvumas 2120 Im/W, ka% 3000K
>130 Im/W, kai >4000K
11. | Spalvy atgavos koeficientas CRI > 70, >80
12. | Sviestuvo tarnavimo laikas > 100 000 val.(L90/B10)
13 Sviesos diody srauto sumazéjimas | <10% arba §viesos srauto stabilizavimas (CLO) pagal pro-
" | po 100000 eksploatavimo valandy | jekta
14 Sviesos taria ir veiksnumg ribojan- | G*3 ar aukstesné $viesinio intensyvumo klas¢ parenkama
" | tis akinimas pagal LST EN 13201-2:2016
Lygus be ausinimo briauny, pagamintas i§ anoduoto aliu-
minio, padengtas antikorozine danga, atsparus UV spindu-
liams, mechaniniam poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai.
Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas i$ gridinto stiklo.
) . Konstrukcija moduling, tai yra valdymo ir optikos dalys
15. | Korpusas, jo konstrukcija sumontuotg)s atskiruose mozuliuose}: atskirtl?ose sanda};ia
fizine pertvara. Konstrukcija neleidzia susidaryti oro gary
kondensatui. Elektros ir valdymo dalyje palikta erdvé nuo-
tolinio valdymo valdikliui. Gali biiti papildomi reikalavi-
mai pagal techninés salygas.
16. | Aptarnavimas I§ virSaus be jrankiy
Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembegs,
17. | Tvirtinimas D60mm laikiklis, kuris gali biiti reguliuojamas ne maziau
+/- 15° kampu
18. | Dazymas Milteliniu budu
19. | Spalva (RAL) Juoda RAL 9004 MAT
20. | Radijo trikdziai Turi atitikti EMC reikalavimus
21. | Atsparumas zaibui ir virSjtampiams | > 10kV
Sviestuvo korpuso vir§uje sumontuotas i$orinis jrenginys
x . . su standartizuotu ,,plug&paly ,, 7 kontakty lizdu (NEMA
22. | Sviestuvu iSorinis valdymas éviestuvo Valdikliuli)jrégngg),}lllidengtas (ugtikrina(nt IP >66
pagal atitinkamus reikalavimus).
23. | Sviestuvo maitinimo altinis PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, LG tipo arba analogai
24. | Sviestuvo maitinimo $altinio funk- | DALI, pritemdymo scenarijy galimyb¢, RF, debesiné val-
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cijos (parenkamos pagal technines
salygas ir projekta)

dymo ir steb¢jimo sistema

Sviestuvo jjungimo (inrush) srové

< .
25 ir 50% srovés sumaz¢jimo laikas = 150A1r =300 pS
26. | Sviestuvo fotometriniai duomenys Turi buti pateikti DIALuy.g. ar DIALux evo skai¢iavimo
programos duomeny bazéje

27. | Ekploatacin¢ aplinkos t-ra -35° C: +35° C

. . Elektroniné registracija pagal QR ar BAR koda. Aptarna-
28. | Sviestuvo aptamavimas vimo darbai pagal CIE 154-2003 rekomendacija
29. | Sviestuvo garantinis laikas > 5 metai

2.5 KABELIU GYSLU GNYBTYNAS SU SAUGIKLIU

Techniniai parametrai ir reikala-

Aplinkos temperatiira

<-25 oC - >+55 oC

Tarnavimo laikas > 25 metai

Garantinis laikas

> 24 ménesiai

gl: vimai Dydis, salyga
1. Standartas EN60999

2. Laidininko skerspjiivis 25 mm?

3. Vardiné jtampa >500V

4. Korpusas Plastikas

5. Atsparumas aplinkos poveikiui >1P23

6. Saugiklio nominali srové 6 A,

7.

8.

9.

Saugikling

Gnybtas

3. LAIDAI IR KABELIAI
3.1. Iki 1kV aliuminiai kabeliai su plastikine izoliacija. Techniniai reikalavimai.

gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas IEC 60502-1
. C . . 5 1 Pateikti:

T1p1n1'a1 bar}dymal turl b u.tl Eurgp 08 'SaL]u‘ngos S.a lies |, Pilng tipiniy bandymy protokolo kopija;

2. akredituotoje laboratorijoje, turincioje teis¢ sertifi- . L
. 7. .. * Produkto sertifikatg arba tipiniy bandymy
kuoti gaminius visoje ES .
sertifikata

3. Vardin¢ jtampa Uo/U >1kV
4. Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo salygos zeméje;
7. Aplinkos temperatiira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija:

F2023/08-TP-E/GA.TS
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8.1. | Laidininky skaicius o 4;

8.2. | Laidininkas e Aliuminis (4x25mm?)

83. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 stan-
dartg

8.4 | Laidininky izoliacija XLPE

. R Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba

8.5 | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas IEC60757
Juodas UV spinduliams atsparus PVC ar-

8.6 | ISorinis apvalkalas baUV spinduliams atsparus nepalaikantis
degimo PE

g7 Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSori- | visos gyslos apsuktos tampria izoliacine

) nio apvalkalo juosta
9. Maksimali ilgalaikeé kabelio temperatiira +90 °C
10. Makgmgh kabelio temperatiira esant trumpajam 4950 °C
jungimui ( 5 s)

11. | Zemiausia klojimo temperatiira _1(1 C kabghams su ah'ut.nn?emls gysl.omls
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis

12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma uzsakant pagal 1 lentele

.. . . <12xD

13. | Minimalus lenkimo spindulys D - iorinis kabelio skersmuo

14. | Tarnavimo laikas > 40 mety

15. | Garantinis laikas > 24 ménesiy

Iki 1000 V kabeliy su plastikine izoliacija techniniai parametrai

1 lentelé
Laidininko skersp- | Laidininko Aktyvioji varza | Ilgalaiké gyslos Ilgalaike gyslos
jiivio plotas, mm? | konstrukcija* | esant 20 °C, (+70°C) darbiné (+90°C) darbiné
Q/km srove grunte, A** | srové ore, A**
Aliuminio gvslomis
4x25 | SM | 12 | 100 | 120

*RE — apvalus monolitinis; RM — apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.
**]1galaikeés darbinés sroves aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) stan-

darta, kai grunto temperatiira +15 °C, oro +25 °C.

3.2. Iki 1kv stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai. Techniniai reikalavimai.

Eil.

NF. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 2010 arba LST 2011
2. Pateikti tipiniy bandymy protokoly kopijas
3. Vardiné jtampa Uo/U >300/500 V
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Bandymo jtampa > 2000 V, 50 Hz, 5 min.
. ] Uzdaroje patalpoje
6. Eksploatavimo salygos I Lauke
7. Aplinkos temperatiira -35...+35°C
8. Laidininky skai€ius 2
9 Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1
) klas¢ pagal LST EN 60228
10. | Laidininky izoliacija PVC arba XLPE
11. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC

F2023/08-TP-E/GA.TS

Lapas | Lapy | Laida

9 17 0




60757

Juodas, UV atsparus lauko saglygoms

12. | ISorinis apvalkalas "1 PVC arba nepalaikantis degimo
behalogenis miSinys

13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatira >+70 °C

14, Makgimali kabelio temperatiira esant trumpajam jun- 160 °C

gimui (5s)

15. | Zemiausia montavimo temperatiira -5°C

16. | Kabelio skerspjtivio plotas 1,5 mm?... 35mm?2:
Montuojant 10xD;

17. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant "] Sulenkus vieng kartg 8xD.
D — iSorinis kabelio skersmuo

18. | Tarnavimo laikas > 40 mety

19. | Garantinis laikas > 24 ménesiy

4. VAMZDZIAI

4.1. Atviru biidu Zeméje klojamu kabeliy apsaugos vamzdziai. Techniniai reikalavimai.

g‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai LST EN 61386-24
Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Europoje
2. esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra Pateikti sertifikato kopija
akredituota produkty sertifikavimo srityje
3. Medziaga PP, PE
4. Vamzdzio iSorin¢ sienelé Gofruota
5. VamzdZzio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona
7 Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdzio 50: 75: 110
skersmuo, mm)
] Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386-24 >750 N (Posiikiuose 450 N)
standarta
9. Atsparumas smugiams pagal LST EN 61386-24 Normalus
standarta
10. | Vamzdzio komplektacija Su mova
e e >750 N — 6m;
11. | Vamzdzio ilgis 450 N — 50m.
Zyméjimas:
» Gamintojas
« Standartas
12. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma * Atsparumas gniuzdymui
* Atsparumas smiigiams
» Vamzdzio nominalus diametras
« Zaliava i$ kurio pagamintas vamzdis
13. | Darbo temperatiira -20 °C....+60 °C
14. | Tarnavimo laikas > 40 metai
15. | Garantinis laikas > 5 metai

4.2 Uzdaru biidu Zemé¢je klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai. Techniniai reikalavimai.

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

1.

Standartai

LST EN 61386-24
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Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Europoje

2. esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra Pateikti sertifikato kopija
akredituota produkty sertifikavimo srityje
3. Medziaga PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
5. VamzdZzio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7 Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdzio 50: 75:110
skersmuo, mm)
2 Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386-24 S1250 N
standarta
9. Atsparumas smugiams pagal LST EN 61386-24 Normalus
standarta
10. | Vamzdzio komplektacija Su mova
e e >750 N — 6m;
11. | VamzdZio ilgis 450 N — 50m.
Zyméjimas:
» Gamintojas
« Standartas
12. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma * Atsparumas gniuzdymui >1250 N
* Atsparumas smiigiams
» Vamzdzio nominalus diametras
« Zaliava i$ kurio pagamintas vamzdis
13. | Darbo temperatiira -20 °C....+60 °C
14. | Tarnavimo laikas > 40 metai
15. | Garantinis laikas > 5 metai
4.3. Signalinés juostos.
E‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Pagaminta i$ polietileno PE
2. Spalva Geltona
3. Skirta naudoti Zeméje
4. Aplinkos temperatiira -35...135°C
5. Pakavimo kiekis >50m
6. Juostos storis > 0,5 mm
. Nustatomas uzsakant
7. Juostos plotis 250 mm
8. Ant juostos turi biiti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
0. Tarnavimo laikas > 40 metai
10. Garantinis laikas > 5 metai

4.4. Lauko ir vidaus tipo atramuy numeracijai skirti daZai. Techniniai reikalavimai

ﬁl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN ISO 12944
2. | Skirti naudoti Lauko salygomis
3. Antikoroziniai pigmentai Galimi
4 Sausy medziagy kiekis > 60 %
Nurodoma uzsakant:
5. Spalva RAL7035(pilka) - tamsioms atramoms

RAL9004(juoda) - Sviesioms atramoms

Lapas | Lapy | Laida
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Plévelés patvarumas

Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1

Plévelés garantinis laikas (laikantis dazymo tech-

7. . > 24 ménesiai
nologijos)
— Atmosferiniam poveikiui;
— UV spinduliams;
8. | Plévelés atsparumas — Temperatiirai nuo -35 °C iki 70 °C ;
— Korozijai;
— Alyvai.
9. | Dengiamas pavirsius C'mkuotas p11§pas, dazytas plienas, gelZbeto-
nio konstrukcijos
10. | Dengimo biidas — Purskiant
11. | Dengiamo pavirSiaus temperatiira Nuo +5 °C iki +60 °C
12. | Santykin¢ oro drégmé dengimo metu <80 %
13, Vard1n1§ sausos plévelés storis dengiant vienu >40 um
sluoksniu
14. | Sluoksniy skaiCius — 1 sluoksnis purskiant
15. | Dzitivimo trukmé esant 23 °C <10 val.

4.5. Elektros jrenginiuy Zymenys. Techniniai reikalavimai

gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
— 0,4 kV kabeliy linijy operatyvi-

1. Elektros jrenginiy uzraSy paskirtis: niy ir techniniy pavadinimy suda-
rymas.

— Temperatura: -35 ...+35 °C;
— Santykiné drégmé: > 95 %;

2. Plokstelés medziaga ir ant jos esantis tekstas — Atsparus ultravioletiniams spin-
duliams, atmosferiniam ir mecha-
niniam poveikiui

4. Teksto jraSymo ant plokStelés buidas Silkografijos, graviravimo.

5 Plokitelés medziaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva
— Balta;

6. UzraSo spalva Juoda

Ry [ Ilgis — < 60 mm;
7. Plokstelés matmenys I Plotis — 70 mm.
T . e Prie kabelio tvirtinama plastikiniu
Plokstelés prie elektros jrenginiy tvirtinamos dirzeliu ant PEN arba PE laido
0. Tarnavimo laikas > 25 metai
10. | Garantinis laikas > 48 ménesiai

5. GALINES MOVOS
Termo susitraukianc¢ios behalogeninés galinés kabeliy movos su klijais, atsparios spaudimui ir
drégmei, cheminiam atmosferos poveikiui, UV-spinduliams. Naudojamos patalpose ir lauke visy risiy
kabeliy su plastiking izoliacija galy uzsandarinimui.

Galinés ir jungiamosios movos iki 1 kV. Techniniai reikalavimai

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga
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Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi biiti at-

Pateikti tipiniy bandymy proto-
kolo arba atitikties deklaracijos

L. likti akredituotoje laboratorijoje kopija pagal EN 50393 (Cenelec
HD 623 S1) standartg

2. | Varding¢ jtampa 1 kV

3. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV

4. | Vardinis daznis 50 Hz

5. | Movos technologija Termo susitraukianti
Nustatoma uzsakant:

. * Zemeje,

6. | Eksploatavimo salygos « atvirame ore:
* patalpose;

7. | Aplinkos temperatiira -40... +55 °C

Darbiné kabelio temperattra >+90 °C

9. | Kabeliy izoliacija Plastiko

10. | Kabelio gysly skaicius 4

11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjtivis 25
Atsparios:

. T .. * atmosferos veiksniams

12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos N . .

« ultravioletiniy spinduliy po-
veikiui

Atsparios:

» atmosferos veiksniams;

13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios medziagos | * agresyvaus grunto poveikiui;
* atsparios iSilginiam; mechani-
niam poveikiui;

* > 2.0 mm varztiniy sujungikliy

14 Jungiamosios movos termo susitraukian¢iy vamzdeliy izoliavimui

" | sieneliy storis po uzsodinimo * > 1,0 mm movos iSoriniam ap-
valkalui
Varztiniai bimetaliniai (tinkami

15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy sujungikliai | variui ir aliuminiui) su nultiz-
tan¢iomis galvutémis

16. | Galinés movos ilgis > 2 skirtingi ilgiai
Visi kontaktai be litavimo

17. | Izeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas movoje (komplekte turi biti visos tam
reikalingos medziagos)

18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba ) Gamykl} 111 aprasymas
* Montavimo instrukcija

19. | Sandéliavimo laika Neribotas

20. | Tarnavimo laikas > 40 mety

21. | Garantinis laikas > 24 ménesiy

6. [ZEMINIMAS
Visos metalinés konstrukcijos, technologiniai elektros jrengimai, technologiniai vamzdynai, orta-
kiai, el. prietaisai ir jrengimai galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi bati jzeminti,
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prijungiant prie PE Synos. [Zeminimui naudoti ne maZzesnio kaip fazinio laidininko skerspjiivio vienos
gyslos kabelius, su Zalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). 400-230V jtampos vartotojy
]Zeminimo jrenginio varza, maitinimo punkto - MP 10€2, apSvietimo atramy neturi vir§yti 30Q. [Zzemi-
nimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti. JZeminimo ir jnulinimo laidininkai
turi biiti apsaugoti nuo korozijos. Kaip izeminimo elektrodai gali biiti naudojami plokstés, laidai arba
strypai. Pageidautina naudoti surenkamus variuotus elektrodus arba cinkuotus - strypus @20 mm,
L=1,5...10m. [zeminant atramas juostos nenaudoti iSor¢je. Atramg prie jzemintuvo prijungti viduje prie
tam skirtos jzeminimo vietos. Prie atramy jzeminimas montuojamas nepazeidziant atramos dazy dangos.

IZeminimas Techniniai reikalavimai

gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Galiojantys standartai ISO 9001;EN 1403
2. | Jzeminimo strypo medziaga Plienas
3. | Izeminimo strypo padengimas Variuota danga >21,8 um (Plieniniam strypui)
4 [Zeminimo strypo parametrai 14,2 x 1500 mm (iSorinis skersmuo ir ilgis)
5 [#eminimo strypo forma Apvglus, galy uzbaigimas kiigio formos (be
sriegio)
6. Izemmlm? strypo suardanti mechaniné 1 590N/mm>
tempimo jéga
7. | Jungiamosios movos paskirtis IZeminimo strypy tgstiniam sujungimui
Jungiamosios movos medZziaga Bronza, atspari Zemés korozijai
9. | Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2mm
Pagaminta taip, kad strypai susijungia movos
10. | Jungiamosios movos forma V1duryJ.e ir jéga kalimo metu persiduoda per
strypus;
Be sriegio
e . . IZeminimo strypo sujungimui su jZeminimo
1. | Kryzminés jungties paskirtis laidininku. Turi biiti naudojama grunte
12. | Kryzmin¢ jungties medZziaga 2mm storio plieniné skarda
v . S Trys plieninés plokstelés, sujungtos 4 varztais
13. | Kryzminés jungties forma ir sujungimas M8 (M10)
14. | Kryzminés jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Zalvaris (Cu 4700)
Pasirenkama uzsakant
"1 Cinkuota juosta - 25x4mm,;
15. | Izeminimo laidininkas "I Cinkuota viela - 98mm;
"1 Varinis izoliuotas jZeminimo laidas
>16mm?2.
16. | Plieno padengimas Cinkuota danga >21,8 pm
17. | Antikorozing izoliaciné juostos paskirtis A.p Saugotl poZeminius Ir antzeminius sujun-
gimus nuo korozijos
Antikorozinés izoliacinés juostos medzia- Cheminio pluosto audeklas dengtas petro-
18. N latumu.
& Galima naudoti $alta.
19. | Izeminimo laidininko montavimas Ivedant j atramos vidy.
20, %)zi:mmlmo sistemos efektyvumo laikotar- > 25 metai
21. | Garantija > 5 metai
Lapas | Lapy | Laida
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7. KABELIU PAKLOJIMAS
Zemos jtampos kabeliai klojami 0,7 m, o peréjimuose per gatves ir kelius 1,0 m gylyje. Kabelis
klojamas sausoje transéjoje, ja iSvalius nuo akmeny ir Siuksliy, jrengiant paruosiamaji sluoksnj ne ma-
ziau 10 cm storio 1§ purios Zemes.

8. ZEMES DARBAI
8.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus
Rangovas arba iikio biidu statytojas(uzsakovas) turi gauti leidima kasti zeme, kurj iSduoda miesto,
savivaldybé.
Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1.  Pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zemg, turéti suderintg projekta, statybos darby
zurnalg ir statinionuzymejimo akta su schema.

2. Nustatytu laiku, bet nevéliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiirosvertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoti-
ng dirvozem] bei zeldinius nuo galimos zalos.

4, Nepradéti zemés kasimo darby miesto aiksStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidimekasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
5. Prie§ Zemés kasima, veikian€iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti

su juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui
ir vykdyti elektros ,$iluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. UzZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne vé-
liau kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

8.2. Transéju kasimas

8.2.1 Geodezinis trasos nuzyméjimas:

1. NuZyméjimas vykdomas medinéms gairéms postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50m; zy-
mima trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
zenklus;

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlieckamas Surfavimas kas 20 m (0,35m plocio

skersinés tran$¢jos pagal visg plotj ir gylj kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1esSkotuvais;

4. Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, daly-
vaujant rangovui ir uzsakovo techningés prieziiiros inzinieriui.

8.2.2. Transéjy kasimas

1. Miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytomis vietomis vienakauSiais, daugia-
kausiais ekskavatoriais arba betrans¢jiniu biidu kabeliy klotuvais;

2. ISkastas gruntas pilamas ant tran$¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo tran$¢jos
briaunos;

3. ISkasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i§ purios Ze-
més 10cm storio, o molyje arba priemoliuose- smelio pagrindas;

4. Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:
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- piltuose gruntuose iki 1,0m gylio;

- priesmeliuose iki 1,25m gylio;

- priemoliuose, molyje iki 1,5m gylio.

5. Transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

- vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio a-
Sies;

- daugiakausis ekskavatoriais 1,0+1,5m atstumu nuo esamo kabelio;

- kabeliy klotuvais(netranséjiniu budu) — 1,5m atstumu nuo esamo kabelio.

6. Elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu budu;

- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15cm.

- kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10cm.

8.2.3. Grunto kasimas Ziemos metu

1. Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

2. Grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant $iluma nuo krosneliy;

3. Grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3.0m ir pastacius
1spéjamuosius zenklus;

4. Draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

5. Galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.

8.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

6-10 kV, kontroliniai, zemos jtampos ir rySio kabeliai-0,7m:;

kabeliai ariamoje Zeméje- 1,0m;

kabeliai po keliais, gatvémis-1,0m;

melioruotose zemése-0,8m,;

Minimalus atstumas tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

tarp jégos ir kontroliniy kabeliy-0,10m;

tarp kontroliniy kabeliy — nenormuojamas;

tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontroliniy kabeliy-0,25m,;

tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai-0,5m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tran$éjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims. Jie pa-
zeminami atviru biidu siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidziant j esamus griovius arba
lietaus kanalizacijos tinklus.

Transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas 1§ purios Zemés 10cm sto-
rio, o molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas.

Pries kabelio klojimg iSkvieiamas techninés priezitros inzinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu
patikrina:

tranS¢jos gylj, posiikio kampus;

kabeliy sertifikatus;

kabeliy biigno patikrinimo aktus;

Kloti kabelius ziemos metu leidZziama: kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 oC iki -20 oC.

Prie Zemesniy temperatiiry kabelis pries klojima pasildomas patalpose, prijungiant jj prie elektros
tinklo, Siltnamiuose Sildymo prietaisy pagalba:

prie temperatiiros nuo +5 iki +10 -72 val.;

prie temperattros nuo +10 iki +25 - 24 val.;

prie temperatiiros nuo +25 iki +40 - 18 val.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus ar-
ba Zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0.1m atstumu j lauko puse nuo trasos posiikiuose, movy
sujungimo vietose, i§ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady j pastata
ir kas 100m lygioje trasoje.

8.2.5. Transéjy uzpylimas
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Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10cm storio sluoksniu:

priemoliuose- sméliu;

sméliuose, priesmélivose - gruntu iskastu i§ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliy.

Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy.

0,4 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose zemése dengiami signaline juosta;

- kabeliai 0,5+0,70m gylyje ar dazny kasin¢jimy vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami
vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui 10-31cm (nustatomas uzsakant), storis- >0,5 mm. Ap-
sauging juosta klojamos vir§ kabelio 10 cm neapsaugoto vamzdziu, o signaliné juosta 0,3m gylyje nuo
zemés pavirsiaus su uzraSu "Kabelis". Uzpilant tran$¢jg signaliné juosta turi biiti i§lyginta. Tarnavimo
laikas > 40 metai, garantinis laikas >5 metai.

Irengus kabeliy apsaugg, elektros j renginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai
kartu su uzsakovo technine priezitirg vedanciu inZinieriumi patikrina trasa, sustato paslépty darby akta.
Padaromos komunikacijy i§pildomosios nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20+30cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0.98. Klojant kabelius per laukus , uzpilta transéja netankinama.

Per¢jimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

9. Saugos reikalavimai montavimo darbams

9.1.Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Sau-
gos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
(atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), imonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais do-
kumentais.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

Darbus veikianciuose elektros jrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prizit-
rimas elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju priZitirinéiojo nurodymai dirbantiesiems
apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazei-
dimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis ar-
ba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

Uzduotis darbams elektros jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka apibréztag kompe-
tencija turintys elektrotechninio personalo asmenys.

9.2 Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j ja patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy ke-
lian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzragai turi
biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Mediiag0§, (.larbq pavadinimas, techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi duo-
Nr. | charakteristikos vnt. menys
Kabeliai, laidai
Iki 1000 V kabeliai plastikine
izoliacija skirti kloti Zeméje ,
patalpose ir atvirame ore:
Laidininky skai¢ius- 4;

1 Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; 3.1 m 886
Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir
iSorinio apvalkalo — uzpildas;

Laidininko skerspjiivio plotas — 25mm?
Iki 1000 V variniai vienvieliai kabeliai:
Laidininky skai¢ius- 2;
) Laidininkas - Atkaitintas apvalus monolitinis 39 m 294
varis;
Laidininky izoliacija: PVC arba XLPE
Laidininko skerspjiivio plotas — 1,5mm?
Pagalbinés medZiagos

3 Vamzdis HDPE D-110mm 4.2 m 58

4 Vamzdis HDPE D — 75mm 4.1 m 678

5 Kabeliy signaliné juosta ,, KABELIS* 43 m 6673
0,2x250mm

ApSvietimo jrenginiai
Sviestuvas LED 20,0W ir paleidimo ir maiti-

6 nimo aparatiira kompl. (su pritemdymo funk- 241 kompl 3 ant 6 m atramos
cija ir pritemdymo valdymo galimybe per iSo- | = ’ Nr. S17-S24
rinius jrenginius), [IP66, 3000K
Sviestuvas LED 54,0W ir paleidimo ir maiti- ant 9 m atramy
nimo aparatiira kompl. (su pritemdymo funk- Nr. S1-S11 suP

7 e . i 2.4.1 kompl. 11
cija ir pritemdymo valdymo galimybe per iSo- formos 1,5m gem-
rinius jrenginius), [IP66, 4000K be
Sviestuvas LED 80,0W ir paleidimo ir maiti- ant 9 m atramy
nimo aparatiira kompl. (su pritemdymo funk- Nr. S12-S16 su P

8 o ) o 24.1 kompl. 5
cija ir pritemdymo valdymo galimybe per iSo- formos 1,5m gem-
rinius jrenginius), [IP66, 4000K be

9 Sviestuvo valdiklis Vnt. 24
Metalin¢ - dazyta RAL 9004 spalva atrama

10 su jlejdiiam9r31is fiurelémis (be tarpiniy) 71 Vat, 16
-Aukstis vir§ Zemés 9m;

-Jleidimo gylis j pamatg 0,6m;
0 2023-08 Statybos leidimui gauti
Kompleksas: 5
vl MBotongl. | ri s,
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-Apatinis diametras 166mm,;
-Virsutinis diametras 60mm;
Metalin¢ - dazyta RAL 9004 spalva atrama
su jleidziamomis durelémis (be tarpiniy)
-Aukstis vir$§ Zemés 6m; e )

11 leidimo gylis j pamata 0,5m: 2.1 Vnt. 8 Pésciyjy takui
-Apatinis diametras 132mm,;
-Virsutinis diametras 60mm;
Gemb¢ P formos uzmaunama
Aukstis — 1,0m

12 Ilgis -1,5m 2.2 Vnt. 16
Vidinis diametras — 60mm
Kampas - palinkimas -5°

13 Pgmatas 8,5m atramai su apsaugine sandari- 73 Vat, 16
nimo guma

14 Pamatas 6m atramai su apsaugine sandarini- 73 Vit 2
mo guma

15 Gnybtynas su saugikliais B6A 2.5 Vnt. 25

16 Galiné mova kabeliui 4x25 su antgaliais 5.0 Vnt. 50/200

IZeminimas
17 ‘ IZeminimo komplektas 30 Omy ‘ 6. ‘ Kompl. ‘ 24
Montavimas

13 Tfanééjq kasimas ir uzpylimas mechanizuotu m 642
biudu

19 Tfanééjq kasimas ir uzpylimas rankiniu m 36
biudu

20 VamzdZio paklojimas atviru biudu m 678

21 Juostos ,,KABELIS* paklojimas m 678

22 VamzdZzio paklojimas uzdaru prakalimo btdu m 58

23 Kabelio 2x1,5mm? tiesimas cinkuota atrama m 224

24 Kabelio 4x25 mm? tiesimas vamzdyje m 718

25 Kabelio 4x25mm? tiesimas maitinimo punkte m 3

2 Kabelio 4x25mm? tiesimas atrama (jtrauki- m 141
mas)

27 Duobiy kasimas atramy pamatams m’ 17

28 Prakalimui darbo duobiy kasimas m’ 12

29 Prakalimui darbo duobiy uzpilimas m> 12

30 Galiniy movy kflb,e.l.iui 4x25 mm? montavi- vt 48/192
mas, antgaliy uzdéjimas

31 Atramos su g/b pamatu montavimas vnt 24
Gembés P formos montavimas ant 8,5m atra-

32 vnt 16
mos

33 LED $viestuvy montavimas vnt 24

34 LED sviestuvy valdiklio montavimas vnt 24

35 Saqgiklio ir gnybty komplekto atramoje mon- vt 24
tavimas

36 Dviejy-keturiy gyvs}q kabelio su gumine izol. vt 2
sausas galy paruoSimas

37 IZeminimo kontiiro atramai R<30Q jrengimas kompl. 24

38 | Duobiy uzpylimas m’ 17
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39 Grunto tankinimas vibro plok§témis m’ 8
40 Zvyruotos kelio dangos atstatymas m? 17
41 Ploty islyginimas rankiniu biidu m? 23
42 Atramy prijungimas prie jZeminimo kontiiro kompl. 24
43 Kabelio jzoliacijos varzos matavimas vnt. 24
45 IZeminimo kontiiro matavimas vnt 24
46 Geodéziné nuotrauka vnt 1
47 Geodézinis nuZymejimas vnt 1
48 Markiruo¢iy uzd¢jimas kompl 1
49 ApSviestumo matavimas kompl 1
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Projektuojama iSorinio apSvietimo atrama Nr. su vienu gatvés 54 W LED 8viestuvu kasimo budu
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gembe montuojami LED 54W (Nr. S1 - S11) , 80W (Nr. S12 - S16) ir ant 6 m stulpy montuojami LED 20W (Nr.

S17 - 24) Sviestuvai.

Metaliniai stulpai jzeminami. Jzeminimas 30Q.
Sviestuvus stulpuose prijungti instaliaciniais kabeliais vario gyslomis, su PVC izoliacija 2x1,5mm?2. Stulpo

skydelyje montuojamas gnybtynas kabeliy pajungimui su 6A saugikliu .
3. Projektuojama atramg S16 sujungti su esamg S6 atramg (suprojektuotos ankstesniu projektu

F2022/09-TP-E/GA) jrengiant rezervine jungt;.

4. Projektuojamas apsvietimo tinklas prijungiamas prie esamo maitinimo valdymo punkto MP-2156

5. ApSvietimo tinklus iSpildyti elektros kabeliais aliuminio gyslomis, gysly skerspjavis:

Al-4x25mm?. Gatves ribose kabelis klojamas ne maziau nei 1,20 m gylyje.
6. Kadangi J. TiskeviCiaus g. yra C kategorijos kelias ( A, B, C gatviy ir G1, G2 aikscCiy
kategorijose), tai atstumas stulpy nuo kelio krasto ne mazesnis kaip 1m (+0,1m). Tuo atveju kai stulpas
statomos arciau pésciyjy tako, atstumas nuo tako 0,5 m (+0,1m).
7. ApSvietimo elektros kabelius kloti zemiau jégos, rySio kabeliy ir apsauginiame vamzdyje. Susikirtimy vietose

su Kity organizacijy inzineriniais tinklais darbus vykdyti rankiniu bldu, iSsikviesti Siy organizacijy atstovus,

altitudziy sutikslinimui.

+

8. PriesS darby pradzia gauti AB "ESO" bendrovés sutikimg kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Pries

Zemés kasimo darbus biitina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzymeéjimui. Zemés kasimo

darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu btdu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio

apsaugojimui nuo pazeidimy. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atSurfavimus.

ISlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas.

9. Projektuojamus elektros kabelius visu ilgiu jtraukti j PVC 75 mm vamzdzius, o po jvaziavimais j sklypy

teritorijas ir pereinant per gatves - | PVC 110 mm vamzdzius - atsparis gniuzdymui (= 750 N). Po jvaziavimais
ir gatvémis kabelio klejimo darbus vykdyti prastimimo badu.

10. Klojant kabelius arGiau kaip 2 m nuo medziy kamieny, kabelius kloti PVC vamzdziuose nepazeidziant

medziy Sakny. Darbus Siuose ruozuose vykdyti rankiniu badu.
11. Po kasingjimo darby pilnai atstatomos pirmykstés dangos: asfaltas, Saligatviai ir zalioji veja.
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s-montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti pagal darby saugos taisykliy ir EJJT reikalavimus.
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Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 56W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 54W
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| Atrama 1-> | Aframa 1 l At St | l | |
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| Galvés g | AXMEK | TiSkeviCiaus g | | | |
| YAKY 4x50 | 405 | Al 4x25 | | | |
| L=s | 1=s I L =25m | | | |
I I I | | I I
Al 4x25mm? §
L=20m
Esama
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Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED S4W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 56W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 56W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 54W
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Proj. Cu 2x1,5mm'
L=1m

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 54W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 56W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED S4W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 54W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 80W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe

Sviestuvui LED S4W Sviestuvui LED 80W
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Proj. Cu 2x1,5mm
L=11m

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 80W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 80W

Proj. stulpas H-9m su
P formos 1,5m gembe
Sviestuvui LED 80W
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Kabeliy montavimy lentelé
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Al 4x25

Al 4x25

Al 4x25

Al 4x25

Al 4x25
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atr.
S1

atr.
S2

atr.
S3

atr.
S4

atr.
S5

atr.
S6

atr.

S7

atr.
S8
atr.

S9
atr.
S10

erzpeld oroqes]

MP-

2156

atr.
S1

atr.

S2

atr.
S3
atr.

S4
atr.

S5

atr.

S6

atr.
S7
atr.

S8

atr.

S9




atr. atr. | Al4x25 39 33 - 4 2 33 2 8 33 -
S10 Si1
atr. atr. | Al4x25 42 22 14 4 2 22 2 8 22 -
Si1 S12
atr. atr. | Al4x25 39 33 - 4 2 30 2 8 33 3
S12 S13
atr. atr. | Al4x25 40 25 9 4 2 22 2 8 25 3
S13 S14
atr. atr. | Al4x25 40 34 - 4 2 34 2 8 34 -
S14 S15
atr. atr. | Al4x25 40 34 - 4 2 32 2 8 34 2
S15 S16
atr. atr. Al 4x25 24 13 5 4 2 13 2 8 13 -
S16 fsama
S6

atr. atr. | Al4x25 21 12 3 4 2 9 2 8 12 3
S6 S17
atr. atr. | Al4x25 35 29 - 4 2 29 2 8 29 -
S17 S18
atr. atr. | Al4x25 34 28 - 4 2 25 2 8 28 3
S18 S19
atr. atr. | Al4x25 33 27 - 4 2 27 2 8 27 -
S19 S20
atr. atr. | Al4x25 33 27 - 4 2 27 2 8 27 -
S20 S21
atr. atr. | Al4x25 34 28 - 4 2 28 2 8 28 -
S21 S22
atr. atr. | Al4x25 34 28 - 4 2 28 2 8 28 -
S22 S23
atr. atr. | Al4x25 24 18 - 4 2 18 2 8 18 -
S12 S24

VISOI: | 886 678 58 98 49 642 50 200 678 36
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S1 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S2 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S3 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S4 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S5 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S6 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S7 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S8 st. 2x1,5 11 11
atr. Svie Cu - - - - - - - -
S9 st. 2x1,5 11 11




atr.
S10

Svie
st.

11

11

atr.
S11

Svie
st.

11

11

atr.
S12

Svie
st.

11

11

atr.
S13

Svie
st.

11

11

atr.
S14

Svie
st.

11

11

atr.
S15

Svie
st.

11

11

atr.
S16

Svie
st.

11

11

atr.
S17

Svie
st.

atr.
S18

Svie
st.

atr.
S19

Svie
st.

atr.
S20

Svie
st.

atr.
S21

Svie
st.

atr.
S22

Svie
st.

atr.
S23

Svie
st.

atr.
S24

Svie
st.

2x1,5

VISO 1I:

224

224

BENDRAS I +II:

1110

678

58

98

273

642

50

200

678

36




TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atrama tarpe jy D | A Lu x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

200m

Sidewalk 1 (P3), 70.00 m?

350m

Grass Strip 1

Roadway 1 (M4), 245.00 m?
,:ll> Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

700m

3500m



TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atrama tarpe jy

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Manufacturer Not yet a DIALux P 80.0 W
member
¢’Lamp 12080 Im
Article name IRIST 32 L1 80 740
12080 DM AS16 PLuminaire 12081 Im
Fitting 1x n 100.01 %

[RIS1 32 L1 80 740 12080 DM AS16 (single side top)

Pole distance 35.000 m
(1) Light spot height 9.000 m
(2) Light point overhang -1.399m
(3) Boom inclination 3.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours

4000 h: 100.0 %, 80.0 W

Wattage / route

2320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. luminous intensities

Any direction forming the specified angle from the
downward vertical, with the luminaire installed for
use.

> 70°: 466 cd/klm
> 80°: 40.1 cd/klm
>90° 3.31 cd/kim

Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/kim] for

calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

Glare index class D.4
MF 0.80

DIALUX

m

@)



TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atrama tarpe jy D I A Lu x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check
Sidewalk 1 (P3) Eav 7.85 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 4.81 Ix >1.50 Ix
Roadway 1 (M4) Lav 1.00 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.49 >0.40

Ui 0.62 >0.60

Tl 9% <15%

Re 0.50 >0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption
Tiskeviciaus g Dp 0.016 W/Ix*m? -
IRIST 32 L1 80 740 12080 De 1.0 kWh/m? yr 320.0 kWh/yr

DM AS16 (single side top)




TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atramos uZ tako D | A Lu x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 1 (P3), 50.40 m? e
Grass Strip 2 oo

Roadway 1 (M4), 252.00 m?

,:{> Tarmac: CIE R3, q0: 0.070
700m

3600m



TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atramos uZ tako

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Manufacturer Not yet a DIALux
member
Article No. STORK LITTLE

BROTHER 54W

Article name

Stork Little Brother
54W

P 54.0 W
PLamp 9193 Im
Pruminaire 9193 Im
n 100.00 %

Fitting

X

DIALUX



TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atramos uZ tako D I A I_u x

Tiskeviciaus g
Summary (according to EN 13201:2015)

Stork Little Brother 54W (single side top)

Pole distance 36.000 m =
(3) —

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -0.698 m )

(3) Boom inclination 5.0°

(4) Boom length 1.500 m |

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 54.0 W o

Wattage / route 1512.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. luminous intensities > 70°: 455 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the > 80°: 98.4 cd/klm

downward vertical, with the luminaire installed for >90° 3.28 cd/kim

use.

Luminous intensity class G*4

The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

Glare index class D4

MF 0.80




TiSkeviciaus g ir tako apSvietimas Atramos uZ tako D I A Lu x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check
Sidewalk 1 (P3) Eav 7.90 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 4.40 Ix >1.50 Ix
Roadway 1 (M4) Lav 0.76 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.59 >0.40

Ui 0.71 >0.60

Tl 9% <15%

Re 0.49 >0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption
Tiskeviciaus g Dp 0.014 W/Ix*m? -
Stork Little Brother 54W De 0.7 kWh/m? yr 216.0 kWh/yr

(single side top)




TiSkevic¢iaus g 7 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

DIALUX

Roadway 1 (M4), 266.00 m?
:{}, Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

700m

3800m



TiSkevic¢iaus g 7 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Manufacturer Not yet a DIALux
member
Article No. STORK LITTLE

BROTHER 54W

Article name

Stork Little Brother
54W

P 54.0 W
PLamp 9193 Im
Pruminaire 9193 Im
n 100.00 %

Fitting

X

DIALUX



TiSkevic¢iaus g 7 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Stork Little Brother 54W (single side top)

DIALUX

Pole distance 38.000 m S
3) —
(1) Light spot height 9.000 m
(2) Light point overhang 0.402m )
(3) Boom inclination 3.0°
(4) Boom length 1.500 m |
Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 54.0 W o
Wattage / route 1404.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. luminous intensities > 70°: 435 cd/kim
Any direction forming the specified angle from the > 80°: 62.3 cd/klm
downward vertical, with the luminaire installed for >90° 1.31 cd/kim
use.
Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.
Glare index class D.4
MF 0.80
Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.
Symbol Calculated Target Check
Roadway 1 (M4) Lav 0.77 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.58 > 0.40
Ui 0.62 >0.60
TI 8% <15%
Re 0.39 >0.30




TiSkevic¢iaus g 7 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for energy efficiency indicators

DIALUX

Symbol Calculated Energy Consumption
Tiskevitiaus g Dp 0.016 W/Ix*m? -
Stork Little Brother 54W De 0.8 kWh/m? yr 216.0 kWh/yr

(single side top)




TiSkevic¢iaus g 10 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

DIALUX

Roadway 1 (M4), 350.00 m?
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

1000m

3500m



TiSkevic¢iaus g 10 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Manufacturer Not yet a DIALux
member
Article No. STORK LITTLE

BROTHER 54W

Article name

Stork Little Brother
54W

P 54.0 W
PLamp 9193 Im
Pruminaire 9193 Im
n 100.00 %

Fitting

X

DIALUX



TiSkevic¢iaus g 10 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Stork Little Brother 54W (single side top)

DIALUX

Pole distance 35.000 m S
3) —
(1) Light spot height 9.000 m
(2) Light point overhang 0.400 m )
(3) Boom inclination 0.0°
(4) Boom length 1.500 m |
Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 54.0 W o
Wattage / route 1566.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. luminous intensities >70° 411 cd/kim
Any direction forming the specified angle from the > 80°: 28.6 cd/klm
downward vertical, with the luminaire installed for >90° 1.52 cd/kim
use.
Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.
Glare index class D.4
MF 0.80
Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.
Symbol Calculated Target Check
Roadway 1 (M4) Lav 0.75 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.48 > 0.40
Ui 0.72 >0.60
TI 9% <15%
Re 0.35 >0.30




TiSkevic¢iaus g 10 m plocio apSvietimas

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for energy efficiency indicators

DIALUX

Symbol Calculated Energy Consumption
Tiskevitiaus g Dp 0.011 W/Ix*m? -
Stork Little Brother 54W De 0.6 kWh/m? yr 216.0 kWh/yr

(single side top)




TiSkeviciaus g - takas prie sankryZos D |A Lu x

Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 1

3}
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Properties E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Calculation surface 1 11.2 Ix 3.41 Ix 38.7 Ix 0.30 0.088

Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



TiSkeviciaus g tako apSvietimas su Stork 20 W Sviestuvu D | A Lu x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

160m

Sidewalk 1 (P3), 44.80 m?

2800m



TiSkeviciaus g tako apSvietimas su Stork 20 W Sviestuvu

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

ViZuLo

Manufacturer Vizulo P 20.0W
Article No. 44601250 SRUE 020 Pramp 2270 Im
730 LO5 AA004 CJN
RG2 D2B14A ®Luminaire 2270 Im
Article name Stork Little Sister 20 n 99.99 %
W 4 LED
Fitting 1x 4 LED D2B14 MOD

AA

DIALux



TiSkeviciaus g tako apSvietimas su Stork 20 W Sviestuvu

DIALux

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Stork Little Sister 20 W 4 LED (single side top)

Pole distance 28.000 m R
(3=
(1) Light spot height 6.000 m
(2) Light point overhang -0.500 m o
(3) Boom inclination 0.0°
(4) Boom length 0.000 m I
- (2) -
Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 20.0 W
Wattage / route 720.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. luminous intensities >70° 365 cd/kim
Any direction forming the specified angle from the >80° 18.3 cd/kim
downward vertical, with the luminaire installed for >90° 0.00 cd/klim
use.
Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.
Glare index class D.6
MF 0.80
Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check
Sidewalk 1 (P3) Eav 7.53 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 2.26 Ix >1.50 Ix v’




TiSkeviciaus g tako apSvietimas su Stork 20 W Sviestuvu D | A |_u x

Tiskeviciaus g

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption
Tiskeviciaus g Dp 0.059 W/Ix*m? -
Stork Little Sister 20 W 4 De 1.8 kWh/m? yr 80.0 kWh/yr

LED (single side top)




=
eKSpertika

Kodas 135840360, A.Baranausko g.19, LT-50239 Kaunas. Tel. (8~37) 38 01 00. El. p. info@ekspertika.lt
A.s. LT 11 4010 0425 0293 8132 Luminor Bank AS, kodas 40100, Kvalif. atestatas 3262

Dél techninio projekto ,, J. Tiskeviciaus g. nuo sankryzos su
Abiejy Tauty Respublikos pl. iki Nr.45 kartu su pésciyjy taku
apsvietimo tinklo projektas* dalinés ekspertizés

TECHNINIO PROJEKTO DALIES (DALINES) EKSPERTIZES AKTAS
2024-02-20 Nr.24-02/01-02
Kaunas

Uzsakovas (statytojas) — Vilniaus miesto savivaldybeé.
Projektuotojas — UAB ,,Fotonas®.
Projekto vadovas — R.Mikulionis (kvalif. atestato Nr. A 1025).

Ekspertizei pateikta:
Bylos pavadinimas Bylos Zymuo PDV / kvalif. atestato Nr.
Stajcybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo F2023/O$—TP—E/GA R Sacevicius / 17146
dalis Laida A

TRUMPA PROJEKTO APZVALGA

Statybos skaifiuojamosios kainos rodikliai:

Samatiné kaina
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS RODIKLIAI su PVM
(EUR)
Statybos skaiciuojamoji kaina (2023 m. 10 mén. kainomis) 76 729,84
- statybos — montavimo darby kaina 67 306,88
- kity iSlaidy kaina 9422,96
PROJEKTO IVERTINIMAS

Techninio projekto ,,J. TiSkevi¢iaus g. nuo sankryZos su Abiejy Tauty Respublikos pl. Iki
nr.45 Kkartu su pésciyju taku apsvietimo tinklo projektas* statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity LR jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus. Projekta galima tvirtinti.
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Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies A.Blazinauskiené
eksperté (kvalif. atestato Nr.26011)
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