TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Numatomy jsigyti Darby aprasymas ir kiekiai:

priedas Nr.1

Eil. Darby pavadinimas/ apraSymas Mato vnt. Orientacinis
Nr. poreikis 12
men.
1.1. Asfalto dangos prapjovimas 1 kv.m 200
L 1.2. Asfalto dangos su pagrindais klojimas (jskaitant Lk 200
1Sardytos dangos i1Svezima) v.-m
2.1. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (su pagrindais) atstatymas K
) naujomis medziagomis iki 5 kv.m. g S00
’ 2.2. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (su pagrindais) atstatymas K
naujomis medziagomis > 5 kv.m. 1 kv.m S00
3.1. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (su pagrindais) atstatymas K 1
3 esamomis medziagomis iki 5 kv.m. 1kv.m 200
' 3.2. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (su pagrindais) atstatymas Lk 5
esamomis medziagomis> 5 kv.m. v.m 000
4.1. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (be pagrindy) atstatymas K
4 naujomis medziagomis iki 5 kv.m. g S0
' 4.2. Saligatviy i§ betoniniy plyteliy (be pagrindy) atstatymas Lk 0
naujomis medziagomis > 5 kv.m. v.m 5
5.1. Saligatviy i3 betoniniy plyteliy (be pagrindy) atstatymas Lk
5 esamomis medziagomis iki 5 kv.m. v.m 50
’ 5.2. Saligatviy i3 betoniniy plyteliy (be pagrindy) atstatymas K
esamomis medziagomis > 5 kv.m. lkv.m S0
6.1. Betoniniy trinkeliy dangos klojimas su naujomis
6 medziagomis (su pagrindais) iki 5 kv.m. Tkv.m 40
’ 6.2. Betoniniy trinkeliy dangos klojimas su naujomis K
medziagomis (su pagrindais) > 5 kv.m. 1kv.m 50
7.1. Betoniniy trinkeliy dangos klojimas su esamomis Lk 1
. medziagomis (su pagrindais) iki 5 kv.m. v.m S0
' 7.2 Betoniniy trinkeliy dangos klojimas su esamomis Lk 1
medziagomis (su pagrindais) > 5 kv.m. v.m S0
8.1. Zalios vejos, h-10 cm, formavimas iki 100 kv.m. 1 kv.m 18000
8.
8.2. Zalios vejos, h-10 cm, formavimas > 100 kv.m. 1 kv.m 30000
9 Kelio borteliy ant betono atstatymas naujomis medziagomis i
' (su pagrindais) m 20
10 Kelio borteliy ant betono atstatymas esamomis medziagomis ! 20
" | (su pagrindais) m
1 Vejy borteliy ant smélio atstatymas naujomis medziagomis ! 1
" | (su pagrindais) m 00
Vejy borteliy ant smélio atstatymas esamomis medZziagomis
12. I m 300

(su pagrindais)




13 Skaldyty akmeny Saligatvio atstatymas esamomis Lk

" | medziagomis (su pagrindais) v.m 50
14 Skaldyty akmeny Saligatvio atstatymas naujomis Lk

" | medziagomis (su pagrindais) v.m 50
15 Zvyro — skaldos dangos jrengimas, pagrindas smélio — Zvyro Lk

* | miSinys — 20 cm. v.m. 500

2. Numatomy jsigyti Darby pagrindiniai techniniai reikalavimai:

2.1. Dangos Vilniaus mieste atstatomos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

2.2.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

statybos prieziiira®. Rangovo darbams taikomas 2 mety garantinés prieziiiros terminas.

Darbus atlikti taip, kad nebiity terSiamos gatvés, Saligatviai ir kita aplinka uz atliekamy darby
teritorijos. Transporto priemonés, iSvaziuojancios i§ darby teritorijos, neturi tersti gatviy ir kity
eismo zony. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2011-11-23 Nr. 1-326 ,,Tvarkymo
ir Svaros taisyklémis, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/SAV.506405/asr

Formuojant veja, privaloma iSrinkti piktZoles, statybos atliekas, juodzemis uzpilamas tik tokiu
plotu, kokiu buvo atlickami transéjos kasimo darbai, jvertinus tranSéjos plot), ekskavatoriaus
pazeista grunto plotg bei iSkasto grunto iSpylimo vietg Salia tran$¢jos, iSlyginti vejos plotus,
privoluoti dirva.

. Rangovas, atstatant dangas, privalo visus pagrindus sutankinti pasluoksniui. ISardyty Saligatviy

danga, neatsizvelgiant j jos tipa, jrengiama iSardytame plote, tais atvejais, kai nuo iSardytos
Saligatvio dalies iki jo krasSto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga perklojama iki pat
Saligatvio karsto, jskaitant ir neiSardytaja juosta, pagrindas po danga jrengiamas iSardytame plote.
Saligatvio danga ties pés¢iyjy peréjomis jrengiama viename lygyje su vaZziuojamaja dalimi,
dangos konstrukcijos plotas privalo biiti taisyklingos geometrinés formos, o esamo asfaltbetonio
briaunos apipjautos vertikaliai.

Gatviy ir keliy bei Saligatviy dangos ir jy pagrindai turi buti jrengiami pagal esama, jei nejmanoma
to nustatyti pagal tiping konstrukcija, atitinkancig gatvés ar kelio kategorijg iSlaikant ir (ar)
atkuriant iSilginj bei skersinj kelio (gatvés) dangos nuolyd;j. Asfaltbetonio marké parenkama pagal
esamg, jei nejmanoma to nustatyti pagal tiping konstrukcija, atsizvelgiant ; gatvés kategorija.

Rangovas privalo maksimaliai panaudoti senus Saligatviams/dangoms atstatyti skirtus elementus
(jei jie yra tinkami atstatymui).

Rangovas privalo darbus atlikti kokybiskai, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
teiseés aktais, statybos reglamentais, taisyklémis bei normatyvais, susijusiais su pirkimo objektu.

Gatvése, kur jrengta nauja asfalto danga (ne senesn¢ kaip 5 metai), ziemos metu paklota
asfaltbetonio danga pavasar] Rangovo turi biiti pakeista nauja, atitinkan¢ia gatvés dangos
konstrukcijg ir asfalto marke.

Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus jspéjamuosius,
draudziamuosius ir nukreipiamuosius kelio zenklus, atitvérimus, apsaugines signalines tvoreles,
vadovautis KZT bei Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklémis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12°. Automasinos gatvése
turi dirbti su jjungtais oranZinés spalvos Svyturéliais, darbininkai turi vilkéti spec. riibus, skirtus
dirbti kelyje. Automasinos, darbininky apranga, atitvarai turi biti pazenklinti Rangovo atributais.
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2.8. Gaminius, medziagas ir jrangg, reikalingas dangy atstatymui, komplektuoja Rangovas (visos
papildomos islaidos privalo biiti jskaiciuotos  sitilomg jkainj).

2.9. Rangovas privalo atliekant Darbus, laikytis aplinkos apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntinio
vandens ir kt.) reikalavimy. Darbams atlikti nenaudoti pavojingyjy aplinkai kenksmingy
cheminiy medZiagy ir nesukelti pavojaus aplinkiniy sveikatai. Baigus darbus, sutvarkyti Darby
akmenis, netinkamas naudoti plyteles, trinkeles, kelio bortus, kelmy liekanas, Sakas ir pan.) ir
nepanaudotas medziagas ir iSveZzti utilizavimui ] tam skirtas atlieky ruSiavimo vietas.
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