1.

Salygy priedas Nr.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Numatomi jsigyti elektros skirstymo kabeliai ir jy kiekiai:

Eil. Orientacinis kiekis
Elektros skirstymo kabelio tipas .
Nr. (metrais)
1. 4x16 mm? 2000
2. 4x25 mm? 45000
4x35 mm? 3000
2. Perkamy iki 1000V stacionariosios instaliacijos elektros kabeliy plastikine izoliacija, aliuminio
laidininku, skirti kloti Zeméje ir atvirame ore techninés charakteristikos:
ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1
2. | Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje | Pateikti:
laboratorijoje pagal ES galiojancCiy standarty - akredituotos sertifikavimo jstaigos
reikalavimus. gaminio sertifikata;
Akredituota laboratorija — laikoma tokia - pilnas atlikty (pagal standarto aktualigjg
laboratorija, kuri yra akredituota Europos redakcijg) tipiniy bandymy protokoly
akreditacijos organizacijos (European co- kopijas.
operation for Accreditation) pripazjstamoje
akreditacijos jstaigoje bandymuy (testing)
srityje.
3. | Vardiné jtampa Uy/U 0,6/1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo sglygos zemeéje;
atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatiros ribos ne siauresnés -35...+35°C
nei
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaiCius 4
8.2. | Laidininkas -Laidininkas turi bati pagamintas i$
atkaitinto aliuminio.
4x16 - apvalus monolitinis
4x25 - sektorinis daugiavielis
4x35 - sektorinis daugiavielis
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228
standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5. | Kabelio gysly individualus spalvinis Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC
zyméjimas 60757
8.6. | ISorinis apvalkalas Juodas, UV spinduliams atsparus PVC
arba PE
8.7. | Zyméjimas ant iSorinio apvalkalo -Kabelio laidininky kiekis ir skerspjavis
-ligio Zymuo
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko +90 °C
temperatira
10. | Maksimali kabelio temperatira esant + 250 °C

trumpajam jungimui ( 5 s)




11.

Zemiausia klojimo temperatira

Ne aukstesné nei -10 °C

12. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — i8orinis kabelio skersmuo
13. | Kabelio ilgis bagne 1000 m +5%
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas 2 24 ménesiai

Prekems taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

ant  kurios pateikiamos Prekés buty
daugkartinio naudojimo ir ne veéliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo Perkanciojo subjekto
praneSimo, bity susigrgzinama kartotiniam
naudojimui.

Eil. . . . ook Atitiktj reikalavimams jrodantys
Nr. Reikalavimas, jo reikSmé dokumentai
1. Tiekéjas privalo uZsakytas Prekes Sutarties | -Tiekéjo laisvos formos deklaracija
vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne
piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00
val. iki 15:30 val. pirmadienj — ketvirtadienj,
penktadienj iki 14:15 val.,, per jmanomai
maziausig reisy kiekj, transportu, kurio tdris
iShaudojamas maksimaliai.
2. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad tara (bdgnai), | - Tiekéjo laisvos formos deklaracija
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