TECHNINE SPECIFIKACIJA
GATVIU SVIESTUVU STULPAI SU PRIEDAIS

priedas Nr.1

1. Numatomuy jsigyti Prekiy plétros ir remonto darbams — Kiiginiu Sviestuvo stulpy, pamaty ir
gembiy tipas ir orientaciniai Kiekiai:

1 lentelé
Fil. . L. . Orientacinis kiekis
Nr. Prekés pavadinimas, tipas vnt.
I. | Pirma pirkimo dalis
1 Kuginis cinkuotas ir dazytas milteliniu bidu RAL9004 MAT Sviestuvo 1000
" | stulpas, jleidziamas j pamatg (stulpo aukstis vir§ pamato - 8,0m)
2. | Pamatas su apsauginiu ziedu, stulpui, kurio aukstis vir§ pamato 8,0m 1000
3 Vienguba uzmaunama cinkuota ir dazyta milteliniu budu RAL9004 500
" | MAT spalvos, 1000mm auks$¢io ir 1000mm siekio §viestuvo gembé.
4 Vienguba uzmaunama cinkuota ir dazyta milteliniu bidu RAL9004 500
" | MAT spalvos, 1000mm auks$éio ir 1500mm siekio §viestuvo gembé.
5 Vienguba uzmaunama cinkuota ir dazyta milteliniu budu RAL9004 300
" | MAT spalvos, 1000mm auks$¢io ir 2000mm siekio $viestuvo gembé.
6 Vienguba uzmaunama cinkuota ir dazyta milteliniu bidu RAL9004 300
" | MAT spalvos, 1500mm aukscio ir 1500mm siekio $viestuvo gembg.
II. | Antra pirkimo dalis
1 Kiginis cinkuotas ir dazytas milteliniu bidu RAL9004 MAT Sviestuvo 1000
" | stulpas, jleidziamas j pamatg (stulpo aukstis vir§ pamato - 6,0m)
) Kiginis cinkuotas ir dazytas milteliniu biidu RAL9004 MAT Sviestuvo 100
" | stulpas, jleidZziamas j pamata (stulpo aukstis vir§ pamato - 5,0m)
Pamatas su apsauginiu ziedu, stulpui, kurio aukstis vir§ pamato 5,0-
3. 1100
6,0m
2. Numatomy jsigyti Prekiy techniniai reikalavimai:
2.1. Kiiginiy cinkuoty ir dazyty Sviestuvy stulpy su pamatais techniniai reikalavimai:
2 lentele
Eil. Pateikiami
Nr. Bendri reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1. | Sviestuvy stulpai turi bati kiiginés formos, lygaus pavirSiaus su| Gamintojo techninés
ileidziamomis durelémis. ISorinis skersmuo virSuje @60mm. Stulpo | specifikacijos ar
iSvaizdos brézinio pavyzdys pateikiamas Zemiau po lentele (Pav.1.) deklaracijos kopijos
2. | Stulpo sienelés storis — ne maziau kaip 3 mm. Gamintojo techningés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos
3. | Stulpo viduje, dureliy aukstyje, turi biiti 2 varztai M6 ar M8 stulpui | Gamintojo techninés

jzeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, dureliy aukstyje,
varztas M8 ar M6 stulpui jzeminti ir varztas M6 arba bégelis aparatams
tvirtinti su slankiojanc¢ia M6 verzle ir varztu. (Pav.2.)

specifikacijos kopija,
konstrukciniai
bréziniai




4. | lleidziamos durelés: ne maziau kaip 85 x 400 mm dydzio, su 5,0mm | Gamintojo techninés
jleidziama vidinio SeSiakampio cilindro formos neriidijancio plieno | specifikacijos kopija,
uzrakto galvute arba su vidine trikampio formos nertidijanc¢io plieno | konstrukciniai
uzrakto galvute (uzraktas suteptas grafitiniu tepalu). (Pav.3.) * bréziniai
Aukstis nuo pamato iki dureliy apacios :

e Kai stulpo aukstis vir§ pamato >6m - >600mm - <1 100mm.
e Kai stulpo aukstis vir§ pamato <5m - >500mm - <1 100mm.

5. | Plieninis Sviestuvy stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, Gamintojo techninés
LST EN 40 -5:2002 reikalavimus specifikacijos ar

deklaracijos kopijos

6. | Metaliniai pavirSiai karStai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO | Gamintojo techninés
1461 standartui. Vidutinis cinko storis — 70 mikrony. ISoriniai pavirsiai | specifikacijos ar
dazyti milteliniu budu, spalva — RAL9004 MAT arba analogiSka, pagal | deklaracijos kopijos
ISO12944. Turi buti uztikrintas geras dazy sukibimas su dengiamu
pavirSiumi. Dazai atspartis drégmei, ultravioletiniams spinduliams,
cheminiams aplinkos, ypac drusky, poveikiams. Sauso dazy sluoksnio
storis > 80 - 100 mikrony.

7. | Stulpai jstatomi | pamatus ir tvirtinami ne maziau kaip 3 (trimis) | Gamintojo techninés
varZtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uzdengiamas apsauginiu | specifikacijos ar
ziedu. deklaracijos kopijos

8. | Bendri techniniai reikalavimai pamatams: Gamintojo techninés
- pamato betono marké K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45 specifikacijos ar
- varztai ir jvorés i$ neriidijancio plieno; deklaracijos kopijos,
- varzty angos uzdengtos plastiko gaubtais; konstrukciniai
- pamatai turi atitikti: EN 12390-3; bréziniai
Pamaty iSvaizdos brézinio pavyzdys ir matmenys pateikiami Zemiau po
lentele (Pav. 4; 5; 45 lentel¢)

9. | Tarnavimo laikas > 25 metai Gamintojo techninés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos

10. | Garantinis terminas > 5 metai Gamintojo techninés

specifikacijos ar
deklaracijos kopijos

* Pateikiant stulpus su vidine trikampio formos neriidijancio plieno uzrakto galvute, kiekvienai 30-ies
(trisdeSimties) stulpy siuntai pridedamas plieninis dureliy atidarymo raktas.

2.2. Viengubos uZmaunamos cinkuotos ir dazytos Sviestuvo gembés techniniai reikalavimai:

3 lentelé
Eil. Pateikiami
Nr. Bendri reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1. | Gemb¢ pagaminta i$ plieno, sieneliy storis ne maziau 3mm. Gamintojo techninés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos
2. | Gembeés iSorinis diametras 60mm, lengvai uzmaunama ant 60mm | Gamintojo techninés

stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais i$
neriidijanc¢io plieno A2 su vidine SeSiakampe galvute, sraigto ilgis 10-
12mm, gembés iSorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne
didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne maziau nei 64mm. Gembeés
iSvaizdos brézinio pavyzdys ir matmenys pateikiami zemiau po lentele
(Pav.6.; 6 lentel¢)

specifikacijos ar
deklaracijos kopijos




Metaliniai pavirSiai karStai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO | Gamintojo techninés
1461 standartui. Vidutinis cinko storis — 70 mikrony. specifikacijos ar
deklaracijos kopijos

ISoriniai pavir$iai dazyti milteliniu biidu, spalva — RAL9004 MAT arba | Gamintojo techninés
analogiska, pagal ISO12944. Turi biti uztikrintas geras dazy sukibimas | specifikacijos ar

su dengiamu pavirSiumi. Dazai atsparis drégmei, ultravioletiniams | deklaracijos kopijos
spinduliams, cheminiams aplinkos, ypa¢ drusky, poveikiams. Sauso
dazy sluoksnio storis > 80 - 100 mikrony.

Tarnavimo laikas > 25 metai Gamintojo techninés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos

Garantinis terminas > 5 metai Gamintojo techninés
specifikacijos ar
deklaracijos kopijos
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5mm vidinio Sesiakampio arba
trikampé uzrakto galvuté

Grafitinis tepalas
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4 lentelé
Stulpo | Stulpo hl h2 h4 h5 bl @ b2 O b30 | b4 0 b5 0
1G] aukstis | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
(mm) (m) | £95mm | £33mm | +£73mm | £73mm | £50mm | £20mm | £7mm | £5mm | £30mm
1;;(;_ 8-10 1230 570 700 170 600 340 185 180 100
H
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Pav.5
5 lentelé
Stulpo | Stulpo | 1| gy ) Ho(mmy | H3mm) (Bl) B2 (mm) | B3 B4 (BS)
@ aukstis (mm) | +50mm 11 Omm +50mm +1n(;m +5mm | (mm) (mm) +15nm
(mm) (M) | £30mm | -20mm M 1omm MM 30mm | £5mm +2mm mm
-20mm -30mm
11(;%_ 5-6 950 130 105 370 320 290 150 138 92
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Pav.6
6 lentele
H- aukstis L-ilgis . R d1- tvirtinimo d2- tvirtinimo h
Polinkio e e e
(mm) (mm) Kampas. ° (mm) iSorinis vidinis (mm)
pas, diametras (mm) | diametras (mm) +20 -85mm
1000-1500 | 1000-2000 5 500 <76 >64 200
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