priedas Nr.1
TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAT REIKALAVIMAI TRANSPORTO ZIEDO ZELDYNU APSVIETIMO
PROZEKTORIAMS

1. Numatomuy jsigyti Prekiy tipas ir orientaciniai kiekiai:

Eil Srautas Galia Sviesiné
’ Prekés pavadinimas, tipas > |(input power), temperatira, |Kiekis, vnt.
Nr. Im
\\4 K
LED prozektorius kabinamas
tat
| antatramos <16 2700K 36 vat.
su galimybe mazinti §viesos
srautg rankiniu badu
LED prozektorius montuojamas
¢ Femé
o, | Amtzemes <16 2700K 69 vat.
su galimybe mazinti §viesos
srautg rankiniu bidu
2. Numatomy jsigyti Prekiy techniniai reikalavimai:
2.1. LED proZektorius kabinamas ant atramos:
Eil. | Prekiy techniniai  parametrai Dydis, salyga Pateikti
Nr. | reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1 Atitiktis Europos sajungos nurodytoms CE senklas CE deklaracija Prekei
direktyvoms ar reglamentams
2. | Nominali jtampa 220-240V AC/50Hz | Gamintojo deklaracija
3. Sviestuvo galingumas < 16 W Gamintojo deklaracija
4. | Sviesos $altinis LED Gamintojo deklaracija
5. Sviestuvo §viesos srautas > 1400 Im Gamintojo deklaracija
6. Spalviné temperatiira 2700 K Gamintojo deklaracija
7. | Sviesos sklidimo kampas 40°-60° Gamintojo deklaracija
8. | Sviesos tarda ir veiksnumg ribojantis Su Preke turi biti Gamintqjo
akinimas sukomplektuotas deklaracija,
akinimo mazinimo konstrukciniai
skydas arba korys. bréziniai, montavimo
Pavyzdys nurodomas instrukcija
paveikslélyje Nr.1
9. | Korpusas: atsparus korozijai ir druskos >C5 Gamintojo deklaracija
poveikiui
10. | Integruotas maitinimo Saltinis Taip Gamintojo deklaracija
11. | Spalva Tamsiai pilka arba Gamintojo deklaracija
juoda
12. | Tiekiamas su maitinimo kabeliu >0,7m. Gamintojo deklaracija




13. | Elektrosaugos klasé: Iarba Il Gamintojo deklaracija
14. | Atsparumas smugiams: >IK09 Gamintojo deklaracija
15. | Eksploatavimo laikas: >60 000val Gamintojo deklaracija
16. | Darbiné temperatiira: -20°C iki +40°C Gamintojo deklaracija
17. | Apsaugos laipsnis > [P66 Gamintojo deklaracija
18. | Garantinis terminas > 5 metai Gamintojo deklaracija
19. | ISvaizda: Analogisko tipo Gamintojo
deklaracija,
konstrukciniai
bréziniai, montavimo
instrukcija
2.2. LED proZektorius montuojamas ant Zemés:
Eil. | Prekiy  techniniai  parametrai ir Dydis, salyga Pateikti
Nr. | reikalavimai patvirtinantys
dokumentai
1 Atitiktis Europos sgjungos nurodytoms CE senklas CE deklaracija Prekei
direktyvoms ar reglamentams
2. | Nominali jtampa 220-240V AC/ 50Hz | Gamintojo deklaracija
3. Sviestuvo galingumas < 16 W Gamintojo deklaracija
4. Sviesos 3altinis LED Gamintojo deklaracija
5. Sviestuvo §viesos srautas > 1400 Im Gamintojo deklaracija
6. | Spalviné temperatiira 2700 K Gamintojo deklaracija
7. | Sviesos sklidimo kampas 40°-60° Gamintojo deklaracija
8. | Sviesos tar3a ir veiksnuma ribojantis Su Preke turi biti Gamintqjo
akinimas sukomplektuotas deklaracija,
akinimo mazinimo konstrukciniai
skydas arba korys. bréziniai, montavimo
Pavyzdys nurodomas instrukcija
paveikslélyje Nr.1
9. | Korpusas: atsparus korozijai ir druskos >C5 Gamintojo deklaracija
poveikiui
10. | Sviestuvas tiekiamas su jkalamu smaigu j Taip Gamintojo deklaracija
zemg Sviestuvo montavimui
11. | Integruotas maitinimo Saltinis Taip Gamintojo deklaracija
12. | Spalva Tamsiai pilka arba Gamintojo deklaracija
juoda
13. | Tiekiamas su maitinimo kabeliu >0,7m. Gamintojo deklaracija
14. | Elektrosaugos klasé: I arba 11 Gamintojo deklaracija




15. | Atsparumas smigiams: >IK09 Gamintojo deklaracija
16. | Eksploatavimo laikas: >60 000val Gamintojo deklaracija
17. | Darbiné temperatiira: -20°C iki +40°C Gamintojo deklaracija
18. | Apsaugos laipsnis > IP66 Gamintojo deklaracija
19. | Garantinis terminas > 5 metai Gamintojo deklaracija

20. | ISvaizda: Analogisko tipo Gamintojo

deklaracija,

konstrukciniai

bréziniai, montavimo

instrukcija
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